
MM
RR

CC

DD

EE

CC

DD

HH

D7D7

2
0
5

2
0
5

9
0

9
0

205205

8080

205205

8080

S3S3

S3S3

W3W3

S3S3

W3W3

O2O2

6
0

6
0

1
6
0

1
6
0

(
1
4
4
)

(
1
4
4
)

(
4
6
)

(
4
6
)

hp=190hp=190

r
s
 
∅
1
2
0

r
s
 
∅
1
2
0

D9D9

205205

9090

D14D14

205205

9090

O8O8

1
2
0

1
2
0

1
5
0

1
5
0

(
1
3
4
)

(
1
3
4
)

(
1
0
6
)

(
1
0
6
)

9
x
1
8
.
5
x
3
0

9
x
1
8
.
5
x
3
0

1
0
x
1
8
.
5
x
3
0

1
0
x
1
8
.
5
x
3
0

EI30EI30

E
I
6
0

E
I
6
0

EE

FF

D1D1

rs ∅120rs ∅120

1/021/02
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nawiewnik systemowynawiewnik systemowy

SKRZYNKA GAZOWASKRZYNKA GAZOWA

Z ELEKTROZAWOREM DN40Z ELEKTROZAWOREM DN40

SYSTEMU ASBIGSYSTEMU ASBIG

I REDUKTOREM CIŚNIENIAI REDUKTOREM CIŚNIENIA

ZPR1ZPR1

SKRZYNKA GAZOWA ŚCIENNASKRZYNKA GAZOWA ŚCIENNA

Z GŁÓWNYM KURKIEM, GAZOMIERZEM G10Z GŁÓWNYM KURKIEM, GAZOMIERZEM G10

PROJ. PRZYŁĄCZE GAZU Ś/CPROJ. PRZYŁĄCZE GAZU Ś/C

 WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

(odrębne postępowanie administracyjne)(odrębne postępowanie administracyjne)

RURA OCHRONNARURA OCHRONNA

Dn80stalDn80stal

DN40DN40

PRZEJŚCIE SZCZELNEPRZEJŚCIE SZCZELNE

stal wg PN-EN 10208-1:2009+ACstal wg PN-EN 10208-1:2009+AC

rury inst.gazu zabezpieczyć antykorozyjnie rury inst.gazu zabezpieczyć antykorozyjnie 

DN32DN32

T,ZK,FT,ZK,F

CENTRALA ASBIGCENTRALA ASBIG

DETEKTOR GAZUDETEKTOR GAZU

DOPROWADZIĆ ZASILANIE DOPROWADZIĆ ZASILANIE 

~230V~230V

SYGNALIZATORSYGNALIZATOR

OPTYCZNO-AKUSTYCZNYOPTYCZNO-AKUSTYCZNY

KG1KG1

PROJ.PRZEWÓD KOMIN. Ø80/125mmPROJ.PRZEWÓD KOMIN. Ø80/125mm

ZE STALI KWASOODPORNEJ (NIERDZEWNEJ)ZE STALI KWASOODPORNEJ (NIERDZEWNEJ)
WYPROWADZONY NAD DACH BUDYNKUWYPROWADZONY NAD DACH BUDYNKU

POWIETRZNO-SPALINOWYPOWIETRZNO-SPALINOWY

KANAŁ WYWIEWNY 200cm2KANAŁ WYWIEWNY 200cm2

KANAŁ NAWIEWNY TYP "Z"KANAŁ NAWIEWNY TYP "Z"
16 x 22cm izolowany16 x 22cm izolowany

nawiewnik nawiewnik wyprowadzić 30cmwyprowadzić 30cm
nad powierzchnię podłoginad powierzchnię podłogi
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R40/32R40/32

InwestorInwestor

ObiektObiekt

Tytuł rysunkuTytuł rysunku

FazaFaza

AdresAdres

projekt technicznyprojekt techniczny

Numer rysunkuNumer rysunkuSkala Skala 

instalacyjna sanitarnainstalacyjna sanitarnaSpecjalnośćSpecjalność

DataData

ProjektantProjektant

Nr uprawnieńNr uprawnień

mgr inż. Aleksander Szczurekmgr inż. Aleksander Szczurek

MAP/0330/PWBS/16MAP/0330/PWBS/16

SprawdzającySprawdzający

mgr inż. Paweł Budzińskimgr inż. Paweł Budziński

MAP/194/PWOS/11MAP/194/PWOS/11

grudzień 2020r.grudzień 2020r.

Gmina Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109Gmina Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109

działki nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, jed. ewidencyjna 121802_2 Brzeźnicadziałki nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, jed. ewidencyjna 121802_2 Brzeźnica

budowa sali gimnastycznej z instalacjamibudowa sali gimnastycznej z instalacjami

S-G1S-G1

- INSTALACJA GAZOWA- INSTALACJA GAZOWARZUT RZUT PARTERUPARTERU

1:1001:100

               UWAGA:   UWAGA:
- Stosować rury stalowe bez szwu wg PN-EN 10208-1:2009+AC- Stosować rury stalowe bez szwu wg PN-EN 10208-1:2009+AC
- Stalowe rury zabezpieczyć antykorozyjnie- Stalowe rury zabezpieczyć antykorozyjnie
- Przewody gazowe w budynku należy lokalizować- Przewody gazowe w budynku należy lokalizować
  powyżej wszystkich przewodów innych instalacji.  powyżej wszystkich przewodów innych instalacji.
- Przewody instalacji gazowej w budynku prowadzić- Przewody instalacji gazowej w budynku prowadzić
  na powierzchni ścian w odległości co najmniej 10cm  na powierzchni ścian w odległości co najmniej 10cm
  od innych przewodów instalacyjnych.  od innych przewodów instalacyjnych.
- W przypadku krzyżowania przewodów instalacji gazowej- W przypadku krzyżowania przewodów instalacji gazowej
  z innymi przewodami należy zachować odległość  z innymi przewodami należy zachować odległość
 co najmniej 2 cm. co najmniej 2 cm.
- Rury gazu prowadzić przez przegrody w rurach- Rury gazu prowadzić przez przegrody w rurach
  ochronnych.  ochronnych.
- Przez strefy pożarowe wykonać przejścia ognioszczelne- Przez strefy pożarowe wykonać przejścia ognioszczelne

przewód instalacji gazowejprzewód instalacji gazowej

LEGENDA:LEGENDA:

ZRP1 - punkt redukcyjno- pomiarowyZRP1 - punkt redukcyjno- pomiarowy
KG1 - kondensacyjny kocioł gazowyKG1 - kondensacyjny kocioł gazowy
o mocy Pn = 75,3 kW   Vn=8,0m³/ho mocy Pn = 75,3 kW   Vn=8,0m³/h  h = 97-107,3%  h = 97-107,3%
ZK   - zawór kulowy DN32 do gazuZK   - zawór kulowy DN32 do gazu
T     - trójnik DN32T     - trójnik DN32
F     - filtr do gazu śrutowany 5/4``F     - filtr do gazu śrutowany 5/4``



ROZWINIĘCIE AKSONOMETRYCZNE INSTALACJI GAZOWEJROZWINIĘCIE AKSONOMETRYCZNE INSTALACJI GAZOWEJ

%%

InwestorInwestor

ObiektObiekt

Tytuł rysunkuTytuł rysunku

FazaFaza

AdresAdres

projekt technicznyprojekt techniczny

Numer rysunkuNumer rysunkuSkala Skala 

instalacyjna sanitarnainstalacyjna sanitarnaSpecjalnośćSpecjalność

DataData

ProjektantProjektant

Nr uprawnieńNr uprawnień

mgr inż. Aleksander Szczurekmgr inż. Aleksander Szczurek

MAP/0330/PWBS/16MAP/0330/PWBS/16

SprawdzającySprawdzający

mgr inż. Paweł Budzińskimgr inż. Paweł Budziński

MAP/194/PWOS/11MAP/194/PWOS/11

grudzień 2020r.grudzień 2020r.

Gmina Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109Gmina Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109

działki nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, jed. ewidencyjna 121802_2 Brzeźnicadziałki nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, jed. ewidencyjna 121802_2 Brzeźnica

budowa sali gimnastycznej z instalacjamibudowa sali gimnastycznej z instalacjami
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SKRZYNKA Z ZAWOREM ELEKTROMAGNETYCZNYMSKRZYNKA Z ZAWOREM ELEKTROMAGNETYCZNYM

1:101:10

2 - Zawór odcinający DN402 - Zawór odcinający DN40

1 - Elektrozawór MSV-401 - Elektrozawór MSV-40

MSV 40MSV 40

1Y1Y

W MIEJSCU WIDOCZNYM PRZY WEJŚCIU DO BUDYNKUW MIEJSCU WIDOCZNYM PRZY WEJŚCIU DO BUDYNKU

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY NALEŻY ZABUDOWAĆ SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY NALEŻY ZABUDOWAĆ 

               UWAGA:   UWAGA:
- Stosować rury stalowe bez szwu wg PN-EN 10208-1:2009+AC- Stosować rury stalowe bez szwu wg PN-EN 10208-1:2009+AC
- Stalowe rury zabezpieczyć antykorozyjnie- Stalowe rury zabezpieczyć antykorozyjnie
- Przewody gazowe w budynku należy lokalizować- Przewody gazowe w budynku należy lokalizować
  powyżej wszystkich przewodów innych instalacji.  powyżej wszystkich przewodów innych instalacji.
- Przewody instalacji gazowej w budynku prowadzić- Przewody instalacji gazowej w budynku prowadzić
  na powierzchni ścian w odległości co najmniej 10cm  na powierzchni ścian w odległości co najmniej 10cm
  od innych przewodów instalacyjnych.  od innych przewodów instalacyjnych.
- W przypadku krzyżowania przewodów instalacji gazowej- W przypadku krzyżowania przewodów instalacji gazowej
  z innymi przewodami należy zachować odległość  z innymi przewodami należy zachować odległość
 co najmniej 2 cm. co najmniej 2 cm.
- Rury gazu prowadzić przez przegrody w rurach- Rury gazu prowadzić przez przegrody w rurach
  ochronnych.  ochronnych.
- Przez strefy pożarowe wykonać przejścia ognioszczelne- Przez strefy pożarowe wykonać przejścia ognioszczelne

SKRZYNKA GAZOWASKRZYNKA GAZOWA

Z ELEKTROZAWOREM DN40Z ELEKTROZAWOREM DN40

SYSTEMU ASBIGSYSTEMU ASBIG

I REDUKTOREM CIŚNIENIAI REDUKTOREM CIŚNIENIA

SKRZYNKA GAZOWA ŚCIENNASKRZYNKA GAZOWA ŚCIENNA

Z GŁÓWNYM KURKIEM, GAZOMIERZEM G10Z GŁÓWNYM KURKIEM, GAZOMIERZEM G10

PROJ. PRZYŁĄCZE GAZU Ś/CPROJ. PRZYŁĄCZE GAZU Ś/C

 WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

(odrębne postępowanie administracyjne)(odrębne postępowanie administracyjne)

RURA OCHRONNARURA OCHRONNA

Dn80stalDn80stal

PRZEJŚCIE SZCZELNEPRZEJŚCIE SZCZELNE

DETEKTOR GAZUDETEKTOR GAZU

KG1KG1
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DN32DN32

DN40DN40

R40/32R40/32

przewód instalacji gazowejprzewód instalacji gazowej

LEGENDA:LEGENDA:

ZRP1 - punkt redukcyjno- pomiarowyZRP1 - punkt redukcyjno- pomiarowy
KG1 - kondensacyjny kocioł gazowyKG1 - kondensacyjny kocioł gazowy
o mocy Pn = 75,3 kW   Vn=8,0m³/ho mocy Pn = 75,3 kW   Vn=8,0m³/h  h = 97-107,3%  h = 97-107,3%
ZK   - zawór kulowy DN32 do gazuZK   - zawór kulowy DN32 do gazu
T     - trójnik DN32T     - trójnik DN32
F     - filtr do gazu śrutowany 5/4``F     - filtr do gazu śrutowany 5/4``

ZPR1ZPR1

DN40DN40

PO ŚCIANIEPO ŚCIANIE

0.7m0.7m

FF

TT

∅80/125∅80/125

ZKZK

DOPROWADZIĆ ZASILANIE DOPROWADZIĆ ZASILANIE 

~230V~230V

CENTRALA ASBIGCENTRALA ASBIG

CENTRALA ALPA P17/XEPCENTRALA ALPA P17/XEP

AKUMULATOR 12V 12AhAKUMULATOR 12V 12Ah

ZAWÓR ODCINAJĄCYZAWÓR ODCINAJĄCY

Dn40Dn40

WYKONAĆ WG ODRĘB

NEGO 

WYKONAĆ WG ODRĘB

NEGO 

POMIAROWO-REDUKC

YJNY

POMIAROWO-REDUKC

YJNY

ZESTAW ZESTAW 



- przejścia przez ściany i dylatację prowadzić w tulejach ochronnych- przejścia przez ściany i dylatację prowadzić w tulejach ochronnych

- przez strefy pożarowe wykonać przejścia ognioszczelne- przez strefy pożarowe wykonać przejścia ognioszczelne

- instalacje wodne prowadzić w bruzdach ściennych i pod stropem- instalacje wodne prowadzić w bruzdach ściennych i pod stropem

UWAGI:UWAGI:
- przewody instalacji wodnej zaizolować  zgodnie z warunkami techn.- przewody instalacji wodnej zaizolować  zgodnie z warunkami techn.

- w przypadku niewystarczajacego ciśnienia wody w sieci wodociągowej- w przypadku niewystarczajacego ciśnienia wody w sieci wodociągowej

należy zabudować zestaw podnoszenia ciśnienia wody - pomiar ciśnienia wodynależy zabudować zestaw podnoszenia ciśnienia wody - pomiar ciśnienia wody

wykonać na obiekcie z istn. przyłącza wodociągowegowykonać na obiekcie z istn. przyłącza wodociągowego

- zawory mieszające i regulacyjne zabudować w szafkach instalacyjnych- zawory mieszające i regulacyjne zabudować w szafkach instalacyjnych

- wszystkie elementy instalacj mocować do elementów konstrukcji i stropu- wszystkie elementy instalacj mocować do elementów konstrukcji i stropu

Ø50mm PE100 SDR11Ø50mm PE100 SDR11

przewód wody cyrkulac.przewód wody cyrkulac.

przewód zimnej wodyprzewód zimnej wody

przewód ciepłej wodyprzewód ciepłej wody

oznaczenie pionów wodnychoznaczenie pionów wodnych

 zimna woda/ciepła woda/cyrkulacja zimna woda/ciepła woda/cyrkulacja

numer  pionów wodnychnumer  pionów wodnych

średnice rur :średnice rur :

 W1 W1

Ø32/25/16Ø32/25/16

LEGENDA:LEGENDA:

UWAGA:UWAGA:
W PRZYPADKU NIEWYSTARCZAJACEGOW PRZYPADKU NIEWYSTARCZAJACEGO

CIŚNIENIA WODY W GMINNEJ SIECICIŚNIENIA WODY W GMINNEJ SIECI
WODOCIĄGOWEJ NALEŻY ZABUDOWAĆ ZESTAWWODOCIĄGOWEJ NALEŻY ZABUDOWAĆ ZESTAW

PODNOSZENIA CIŚNIENIA WODYPODNOSZENIA CIŚNIENIA WODY
POMIAR CIŚNIENIA WODY WYKONAĆ NAPOMIAR CIŚNIENIA WODY WYKONAĆ NA

BUDOWIEBUDOWIE

RURY TWORZYWOWERURY TWORZYWOWE
WIELOWARSTWOWE ZACISKANEWIELOWARSTWOWE ZACISKANE
PE/AL/PE PN10 (95°C):PE/AL/PE PN10 (95°C):

Ø20 x 2,5mmØ20 x 2,5mm
Ø16 x 2,25mmØ16 x 2,25mm

Ø26 x 3,0mmØ26 x 3,0mm
Ø32 x 3,0mmØ32 x 3,0mm
Ø40 x 3,5mmØ40 x 3,5mm

EA-RV280    DN32EA-RV280    DN32

ZESTAW WODOMIERZOWOZESTAW WODOMIERZOWO
-ANTYSKA-ANTYSKAŻENIOWYŻENIOWY
WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIAWG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
 BUDOWY PRZYŁĄCZA BUDOWY PRZYŁĄCZA

PROJEKT. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWEPROJEKT. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIAWG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
BUDOWY PRZYŁĄCZABUDOWY PRZYŁĄCZA
(wg odrębnego postępowania(wg odrębnego postępowania
administracyjnego)administracyjnego)

Nr Nr 

POM.POM.

1/011/01

NAZWANAZWA

POMIESZCZENIAPOMIESZCZENIA

1/031/03

1/041/04

1/051/05

1/061/06

1/071/07

1/081/08

RAZEMRAZEM

SALA DO ĆWICZEŃSALA DO ĆWICZEŃ

1/021/02 KOTŁOWNIAKOTŁOWNIA

SZATNIA DAMSKASZATNIA DAMSKA

1/091/09 HALLHALL

SZATNIA MĘSKASZATNIA MĘSKA

PORTIERNIAPORTIERNIA

GABINET ADMINISTRATORAGABINET ADMINISTRATORA

POWIERZCHNIAPOWIERZCHNIA

MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGOMAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO

1/101/10

1/111/11

1/121/12

1/131/13

WĘZEŁ SANITARNYWĘZEŁ SANITARNY

WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCHWC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WĘZEŁ SANITARNYWĘZEŁ SANITARNY

KOMUNIKACJAKOMUNIKACJA

POM. NA ŚRODKI CZYSTOŚCIPOM. NA ŚRODKI CZYSTOŚCI

KK KLATKA SCHODOWAKLATKA SCHODOWA
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RZUT PIĘTRARZUT PIĘTRA - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
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1:1001:100

- wszystkie elementy instalacj mocować do elementów konstrukcji i stropu- wszystkie elementy instalacj mocować do elementów konstrukcji i stropu

- na pionach kanalizacyjnych zabudować czyszczaki z drzwiczkami inspekcyjnymi- na pionach kanalizacyjnych zabudować czyszczaki z drzwiczkami inspekcyjnymi

- przejścia przez ściany i dylatację prowadzić w tulejach ochronnych- przejścia przez ściany i dylatację prowadzić w tulejach ochronnych

- przez strefy pożarowe wykonać przejścia ognioszczelne- przez strefy pożarowe wykonać przejścia ognioszczelne

UWAGI:UWAGI:

- piony kanalizacyjne wykonać w zabudowie 2x płyta G-K +izolacja- piony kanalizacyjne wykonać w zabudowie 2x płyta G-K +izolacja

- piony kanalizacyjne wykonać w systemie niskoszumowym- piony kanalizacyjne wykonać w systemie niskoszumowym

lub zabudować w izolacji dzwiękotłumiącejlub zabudować w izolacji dzwiękotłumiącej

przewód kanalizacji sanitarnejprzewód kanalizacji sanitarnej

przewód kanalizacji sanitarnejprzewód kanalizacji sanitarnej

do zabudowy pod stropemdo zabudowy pod stropem

- ścieki z przyborów sanitarnych- ścieki z przyborów sanitarnych

numer  pionów kanalizacji sanitarnejnumer  pionów kanalizacji sanitarnej

przewód wentylacyjny kan. sanitarnejprzewód wentylacyjny kan. sanitarnej

do zabudowy pod stropemdo zabudowy pod stropem

K1K1

LEGENDA:LEGENDA:

K5K5K1K1

K6.1K6.1

Ø110Ø110 Ø110Ø110

Ø110Ø110wpięcie skroplin z centrali i chłodnicywpięcie skroplin z centrali i chłodnicy
 do przewodu kanalizacji sanitarnej do przewodu kanalizacji sanitarnej
poprzez syfon z barierą antyzapachowąpoprzez syfon z barierą antyzapachową

odpowietrzenie nad dach odpowietrzenie nad dach 
(wywiewka dachowa Ø160/110)(wywiewka dachowa Ø160/110)

odpowietrzenie nad dach odpowietrzenie nad dach 
(wywiewka dachowa Ø160/110)(wywiewka dachowa Ø160/110)

odpowietrzenie nad dach odpowietrzenie nad dach 
(wywiewka dachowa Ø160/110)(wywiewka dachowa Ø160/110)
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RAZEMRAZEM

SALA DO ĆWICZEŃSALA DO ĆWICZEŃ

1/021/02 KOTŁOWNIAKOTŁOWNIA

SZATNIA DAMSKASZATNIA DAMSKA

1/091/09 HALLHALL

SZATNIA MĘSKASZATNIA MĘSKA

PORTIERNIAPORTIERNIA

GABINET ADMINISTRATORAGABINET ADMINISTRATORA

POWIERZCHNIAPOWIERZCHNIA

MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGOMAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO

1/101/10

1/111/11

1/121/12

1/131/13

WĘZEŁ SANITARNYWĘZEŁ SANITARNY

WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCHWC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WĘZEŁ SANITARNYWĘZEŁ SANITARNY

KOMUNIKACJAKOMUNIKACJA

POM. NA ŚRODKI CZYSTOŚCIPOM. NA ŚRODKI CZYSTOŚCI

KK KLATKA SCHODOWAKLATKA SCHODOWA
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1/03_a1/03_a
7,85 m²7,85 m² VA 100VA 100
16x2.2516x2.25 70,7 m70,7 m

1/041/04
11,30 m²11,30 m² VA 100VA 100
16x2.2516x2.25 116,8 m116,8 m

1/051/05
5,38 m²5,38 m² VA 100VA 100
16x2.2516x2.25 63,3 m63,3 m

1/061/06
10,29 m²10,29 m² VA 100VA 100
16x2.2516x2.25 117,1 m117,1 m

1/07_b1/07_b
7,80 m²7,80 m² VA 100VA 100
16x2.2516x2.25 104,8 m104,8 m

1/08_d1/08_d
15,14 m²15,14 m² VA 150VA 150
16x2.2516x2.25 99,0 m99,0 m

1/08;1/091/08;1/09+18 °C+18 °C
Φwym: 5287 WΦwym: 5287 W

1/12a1/12a +18 °C+18 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W 1/131/13 +20 °C+20 °C

Φwym: 1536 WΦwym: 1536 W

1/021/02 +16 °C+16 °C
Φwym: 850 WΦwym: 850 W

1/071/07 +24 °C+24 °C
Φwym: 2432 WΦwym: 2432 W

1/051/05 +24 °C+24 °C
Φwym: 394 WΦwym: 394 W 1/101/10 +20 °C+20 °C

Φwym: 660 WΦwym: 660 W
1/031/03 +24 °C+24 °C

Φwym: 2499 WΦwym: 2499 W 1/111/11 +18 °C+18 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W

1/041/04 +24 °C+24 °C
Φwym: 1051 WΦwym: 1051 W

1/061/06 +24 °C+24 °C
Φwym: 1013 WΦwym: 1013 W

1/121/12 +17 °C+17 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W

1/08_c1/08_c
12,14 m²12,14 m² VA 150VA 150
16x2.2516x2.25 64,7 m64,7 m

1/08_f1/08_f
14,34 m²14,34 m² VA 150VA 150
16x2.2516x2.25 107,8 m107,8 m

1/08_e1/08_e
14,59 m²14,59 m² VA 150VA 150
16x2.2516x2.25 99,8 m99,8 m

1/08_b1/08_b
13,82 m²13,82 m² VA 150VA 150
16x2.2516x2.25 50,3 m50,3 m

1/08_a1/08_a
14,17 m²14,17 m² VA 150VA 150
16x2.2516x2.25 46,2 m46,2 m

1/03_b1/03_b
7,80 m²7,80 m² VA 100VA 100
16x2.2516x2.25 74,4 m74,4 m

1/07_a1/07_a
7,85 m²7,85 m² VA 100VA 100
16x2.2516x2.25 99,0 m99,0 m

KG1KG1

54 x 1,554 x 1,5
60000 W60000 W

26 x 3,026 x 3,0
10168 W10168 W

PION C.O.:NGPION C.O.:NG

PION C.O.:G1PION C.O.:G1
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układ podłączenia kotła wg schematuukład podłączenia kotła wg schematu

PROJ.PRZEWÓD KOMIN. Ø80/125mmPROJ.PRZEWÓD KOMIN. Ø80/125mm

ZE STALI KWASOODPORNEJ (NIERDZEWNEJ)ZE STALI KWASOODPORNEJ (NIERDZEWNEJ)

 NACZYNIE WZBIORCZE NACZYNIE WZBIORCZE
NG80 REFLEX NG80 REFLEX  +  SUR1"  +  SUR1" 

ZAWÓR BEZPIECZEŃ. SYR 1915 3/4"ZAWÓR BEZPIECZEŃ. SYR 1915 3/4"

WYPROWADZONY NAD DACH BUDYNKUWYPROWADZONY NAD DACH BUDYNKU

POWIETRZNO-SPALINOWYPOWIETRZNO-SPALINOWY

KANAŁ WYWIEWNY 200cm2KANAŁ WYWIEWNY 200cm2

KANAŁ NAWIEWNY TYP "Z"KANAŁ NAWIEWNY TYP "Z"
16 x 22cm izolowany16 x 22cm izolowany

nawiewnik nawiewnik wyprowadziwyprowadzićć 30cm 30cm
nad powierzchnię podłoginad powierzchnię podłogi

R-7R-7
OdpowietrznikOdpowietrznik
automatycznyautomatyczny

W POSADZCEW POSADZCE

W POSADZCEW POSADZCE W POSADZCEW POSADZCE

W POSADZCEW POSADZCE

W POSADZCEW POSADZCE

R-6R-6 OdpowietrznikOdpowietrznik
automatycznyautomatyczny

ROZDZIELACZ OBIEGÓW C.O. Z GRUPAMI POMPOWYMI:ROZDZIELACZ OBIEGÓW C.O. Z GRUPAMI POMPOWYMI:

4 - OBIEG PODGRZEWACZA C.W.U. - +70/55°C4 - OBIEG PODGRZEWACZA C.W.U. - +70/55°C

2 - OGRZEWANIE KONWEKCYJNE - GRZEJNIKI2 - OGRZEWANIE KONWEKCYJNE - GRZEJNIKI

3 - OGRZEWANIE PODŁOGOWE - UKŁAD MIESZ. + 40/28°C3 - OGRZEWANIE PODŁOGOWE - UKŁAD MIESZ. + 40/28°C

PODGRZEWACZ C.W.U.PODGRZEWACZ C.W.U.
V=200V=200dmdm³ Z WĘŻOWNICĄ C.O.    ³ Z WĘŻOWNICĄ C.O.    

NACZYNIE ReflexNACZYNIE Reflex
DD25 3/4"DD25 3/4"

ZAWÓR BEZPIECZ.ZAWÓR BEZPIECZ.
 SYR2115 3/4" SYR2115 3/4"

NAMENAMEPRODUCERPRODUCERPRODUCT-TYPEPRODUCT-TYPEARTICLEARTICLEFLOWFLOWOTHEROTHERNAMENAMEPRODUCERPRODUCERPRODUCT-TYPEPRODUCT-TYPEARTICLEARTICLEFLOWFLOWOTHEROTHER

33
22
11

44

1 - NAGRZEWNICE APARATÓW GRZEWCZO-WENTYLACYJNYCH1 - NAGRZEWNICE APARATÓW GRZEWCZO-WENTYLACYJNYCH
- UKŁAD BEZPOŚREDNI - +70/50°C- UKŁAD BEZPOŚREDNI - +70/50°C

- UKŁAD BEZPOŚREDNI - +70/50°C- UKŁAD BEZPOŚREDNI - +70/50°C

NAMENAMEGROUPGROUPNUMBERNUMBER PRODUCERPRODUCER ARTICLEARTICLEPRODUCT-TYPEPRODUCT-TYPEORDER-NOORDER-NO CHARACTERCHARACTERDNDN PNPNTEMPERATURETEMPERATUREFLOWFLOWPOWERPOWER VOLTAGEVOLTAGE WEIGHTWEIGHT OTHEROTHER NAMENAMEPRODUCERPRODUCERPRODUCT-TYPEPRODUCT-TYPEARTICLEARTICLEFLOWFLOWOTHEROTHER
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CWUCWU

KG1- Zestaw: KG1- Zestaw: kondensacyjny kocioł gazowy, wiszącykondensacyjny kocioł gazowy, wiszący
VICTRIX PRO 80 2 ERP o mocy 7,2 - 73,0 kW  (przy 80/60°C)VICTRIX PRO 80 2 ERP o mocy 7,2 - 73,0 kW  (przy 80/60°C)
lub równoważny wraz ze sprzęgłem hydr., zest. przyłączeniowy ,lub równoważny wraz ze sprzęgłem hydr., zest. przyłączeniowy ,
grupa bezpieczeństwa kotła, oraz automatyką ( regulatorgrupa bezpieczeństwa kotła, oraz automatyką ( regulator
-sterowanie 3biegami grzewczymi +cwu, kabele, wtyki-kpl,-sterowanie 3biegami grzewczymi +cwu, kabele, wtyki-kpl,
czujniki temp., panel zdalnego sterowania kotła z regulacjączujniki temp., panel zdalnego sterowania kotła z regulacją
pogodową)pogodową)

H=10,9 kPaH=10,9 kPa
3,390 m³/h3,390 m³/h

H=19,9 kPaH=19,9 kPa
2,640 m³/h2,640 m³/h

H=13,5 kPaH=13,5 kPa
0,582 m³/h0,582 m³/h

H=18,7 kPaH=18,7 kPa
0,707 m³/h0,707 m³/h

STACJA UZDATNIANIASTACJA UZDATNIANIA
WODY OBIEGOWEJWODY OBIEGOWEJ
INST. GRZEWCZEJINST. GRZEWCZEJ

3352,3 kg/h3352,3 kg/h

OdpowietrznikOdpowietrznik
automatycznyautomatyczny

OdpowietrznikOdpowietrznik
automatycznyautomatyczny

OdpowietrznikOdpowietrznik
automatycznyautomatyczny

- INSTALACJA CENTRALNEGO  OGRZEWANIA- INSTALACJA CENTRALNEGO  OGRZEWANIA

S-CO1S-CO1

UWAGI:UWAGI:

- przez strefy pożarowe wykonać przejścia ognioszczelne- przez strefy pożarowe wykonać przejścia ognioszczelne

- przejścia przez ściany i dylatację prowadzić w tulejach ochronnych- przejścia przez ściany i dylatację prowadzić w tulejach ochronnych

- przewody instalacji c.o. zaizolować  zgodnie z warunkami techn.- przewody instalacji c.o. zaizolować  zgodnie z warunkami techn.

- na zakończeniach pionów c.o. zabudować  automatyczne odpowietrzniki- na zakończeniach pionów c.o. zabudować  automatyczne odpowietrzniki

- rury  instalacji c.o. prowadzić w bruzdach ściennych- rury  instalacji c.o. prowadzić w bruzdach ściennych

 i w warstwie izolacji cieplnej  posadzki i w warstwie izolacji cieplnej  posadzki

W NAJWYŻSZYCH PKT NALEŻYW NAJWYŻSZYCH PKT NALEŻY
ZAMONTOWAĆ AUTOM. ODPOWIETRZNIKIZAMONTOWAĆ AUTOM. ODPOWIETRZNIKI

UWAGA:UWAGA:

RZUT RZUT PARTERUPARTERU

1:1001:100

- zestawy rozdzielaczowe zabudować w szafkach instalacyjnych- zestawy rozdzielaczowe zabudować w szafkach instalacyjnych

DŁUGOŚĆ GRZEJNIKADŁUGOŚĆ GRZEJNIKA

3,003,00
NASTAWANASTAWA

ODPOWIETRZNIKODPOWIETRZNIK

konwektorowegokonwektorowego

ozn. grzejnika ozn. grzejnika 

TYP GRZEJNIKATYP GRZEJNIKA

CV22-600CV22-600
[800 mm][800 mm]

-zasilanie dolne-zasilanie dolne

Φwym=1187 WΦwym=1187 W
MOC WYMAGANAMOC WYMAGANA

przewód powrotny o.p.przewód powrotny o.p.

przewód zasilający o.p.przewód zasilający o.p.

przewód c.o. powrotnyprzewód c.o. powrotny

przewód c.o. zasilającyprzewód c.o. zasilający

przewód zasil. przyłącza o.p.przewód zasil. przyłącza o.p.

przewód powr. przyłącza o.p.przewód powr. przyłącza o.p.

LEGENDA:LEGENDA:

dylatacjadylatacja

numer  pionów grzewczych instal.c.o.numer  pionów grzewczych instal.c.o.

G1G1

OGRZEWANIEOGRZEWANIE
 POD PODŁOGOWEŁOGOWENR POMIESZCZENIANR POMIESZCZENIA

POWIERZCHNIAPOWIERZCHNIA
GRZEWCZAGRZEWCZA

ŚREDNICA RURYŚREDNICA RURY

ROZSTAW RURROZSTAW RUR
DŁUGOŚĆ RURYDŁUGOŚĆ RURY0.00.0

12,67 m²12,67 m² VA 100VA 100
16x2.016x2.0 81,8 m81,8 m

rozdzielacz O.P. w szafce podtynk.rozdzielacz O.P. w szafce podtynk.R-5R-5
-ilość wyjść-ilość wyjść

InwestorInwestor

ObiektObiekt

Tytuł rysunkuTytuł rysunku

FazaFaza

AdresAdres

projekt technicznyprojekt techniczny

Numer rysunkuNumer rysunkuSkala Skala 

instalacyjna sanitarnainstalacyjna sanitarnaSpecjalnośćSpecjalność

DataData

ProjektantProjektant

Nr uprawnieńNr uprawnień

mgr inż. Aleksander Szczurekmgr inż. Aleksander Szczurek

MAP/0330/PWBS/16MAP/0330/PWBS/16

SprawdzającySprawdzający

mgr inż. Paweł Budzińskimgr inż. Paweł Budziński

MAP/194/PWOS/11MAP/194/PWOS/11

grudzień 2020r.grudzień 2020r.

Gmina Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109Gmina Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109

działki nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, jed. ewidencyjna 121802_2 Brzeźnicadziałki nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, jed. ewidencyjna 121802_2 Brzeźnica

budowa sali gimnastycznej z instalacjamibudowa sali gimnastycznej z instalacjami



2/012/01

RAZEMRAZEM

POMIESZCZENIE TECHNICZNEPOMIESZCZENIE TECHNICZNE

POKÓJ SZKOLEŃPOKÓJ SZKOLEŃ2/032/03
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awaryjnaawaryjna

35 x 1,535 x 1,5
30000 W30000 W

OdpowietrznikOdpowietrznik
automatycznyautomatyczny

LEO FB25 typ V  FLOWAIR lub równowaLEO FB25 typ V  FLOWAIR lub równoważnyżny
APARAT GRZEWCZYAPARAT GRZEWCZY
((Nagrzewnica z wentylatorem AC,Nagrzewnica z wentylatorem AC,
z możliwością przełączania wydajnościz możliwością przełączania wydajności
w zakresie 3 biegóww zakresie 3 biegów))

NAGRZEWNICE ZABUDOWANAGRZEWNICE ZABUDOWAĆĆ
 NA KONSOLI OBROTOWEJ NA KONSOLI OBROTOWEJ

28 x 1,228 x 1,2

DN15DN152,50 obr.2,50 obr.
Stromax-MStromax-M

OdpowietrznikOdpowietrznik
automatycznyautomatyczny

LEO FB25 typ V  FLOWAIR lub równowaLEO FB25 typ V  FLOWAIR lub równoważnyżny
APARAT GRZEWCZYAPARAT GRZEWCZY
((Nagrzewnica z wentylatorem AC,Nagrzewnica z wentylatorem AC,
z możliwością przełączania wydajnościz możliwością przełączania wydajności
w zakresie 3 biegóww zakresie 3 biegów))

NAGRZEWNICE ZABUDOWANAGRZEWNICE ZABUDOWAĆĆ
 NA KONSOLI OBROTOWEJ NA KONSOLI OBROTOWEJ

MOCOWANIE DO ELEM. KONSTR.-POD STROPEMMOCOWANIE DO ELEM. KONSTR.-POD STROPEMMOCOWANIE DO ELEM. KONSTR.-POD STROPEMMOCOWANIE DO ELEM. KONSTR.-POD STROPEM
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28 x 1,228 x 1,2

DN15DN152,75 obr.2,75 obr.
Stromax-MStromax-M

DN15DN152,75 obr.2,75 obr.
Stromax-MStromax-M

OdpowietrznikOdpowietrznik
automatycznyautomatyczny

LEO FB25 typ V  FLOWAIR lub równowaLEO FB25 typ V  FLOWAIR lub równoważnyżny
APARAT GRZEWCZYAPARAT GRZEWCZY
((Nagrzewnica z wentylatorem AC,Nagrzewnica z wentylatorem AC,
z możliwością przełączania wydajnościz możliwością przełączania wydajności
w zakresie 3 biegóww zakresie 3 biegów))

NAGRZEWNICE ZABUDOWANAGRZEWNICE ZABUDOWAĆĆ
 NA KONSOLI OBROTOWEJ NA KONSOLI OBROTOWEJ
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NAGRZEWNICE ZABUDOWANAGRZEWNICE ZABUDOWAĆĆ
 NA KONSOLI OBROTOWEJ NA KONSOLI OBROTOWEJ

APARAT GRZEWCZYAPARAT GRZEWCZY
((Nagrzewnica z wentylatorem AC,Nagrzewnica z wentylatorem AC,
z możliwością przełączania wydajnościz możliwością przełączania wydajności
w zakresie 3 biegóww zakresie 3 biegów))
LEO FB25 typ V  FLOWAIR lub równowaLEO FB25 typ V  FLOWAIR lub równoważnyżny

OdpowietrznikOdpowietrznik
automatycznyautomatyczny

Stromax-MStromax-M
2,25 obr.2,25 obr. DN15DN15

Stromax-MStromax-M
2,25 obr.2,25 obr. DN15DN15

28 x 1,228 x 1,2

28
 x

 1
,2

28
 x

 1
,2

MOCOWANIE DO ELEM. KONSTR.-POD STROPEMMOCOWANIE DO ELEM. KONSTR.-POD STROPEM

MOCOWANIE DO ELEM. KONSTR.-POD STROPEMMOCOWANIE DO ELEM. KONSTR.-POD STROPEM

NAGRZEWNICE ZABUDOWANAGRZEWNICE ZABUDOWAĆĆ
 NA KONSOLI OBROTOWEJ NA KONSOLI OBROTOWEJ

APARAT GRZEWCZYAPARAT GRZEWCZY
((Nagrzewnica z wentylatorem AC,Nagrzewnica z wentylatorem AC,
z możliwością przełączania wydajnościz możliwością przełączania wydajności
w zakresie 3 biegóww zakresie 3 biegów))
LEO FB25 typ V  FLOWAIR lub równowaLEO FB25 typ V  FLOWAIR lub równoważnyżny

OdpowietrznikOdpowietrznik
automatycznyautomatyczny

Stromax-MStromax-M
2,25 obr.2,25 obr. DN15DN15

28 x 1,228 x 1,2

NAGRZEWNICE ZABUDOWANAGRZEWNICE ZABUDOWAĆĆ
 NA KONSOLI OBROTOWEJ NA KONSOLI OBROTOWEJ

APARAT GRZEWCZYAPARAT GRZEWCZY
((Nagrzewnica z wentylatorem AC,Nagrzewnica z wentylatorem AC,
z możliwością przełączania wydajnościz możliwością przełączania wydajności
w zakresie 3 biegóww zakresie 3 biegów))
LEO FB25 typ V  FLOWAIR lub równowaLEO FB25 typ V  FLOWAIR lub równoważnyżny

OdpowietrznikOdpowietrznik
automatycznyautomatyczny 10000 W10000 W10000 W10000 W
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CV22-600CV22-600
[800 mm][800 mm]

Φwym=883 WΦwym=883 W
1,001,00

CV22-600CV22-600
[1200 mm][1200 mm]

Φwym=1114 WΦwym=1114 W
2,002,00

CV22-600CV22-600
[1200 mm][1200 mm]

Φwym=1114 WΦwym=1114 W
2,002,00

CV22-600CV22-600
[1200 mm][1200 mm]

Φwym=1109 WΦwym=1109 W
3,003,00 CV22-600CV22-600

[1200 mm][1200 mm]

Φwym=1096 WΦwym=1096 W
3,003,00

CV22-600CV22-600
[900 mm][900 mm]

Φwym=831 WΦwym=831 W

3,003,00

CV22-600CV22-600
[1600 mm][1600 mm]

Φwym=1572 WΦwym=1572 W

4,004,00

CV22-600CV22-600
[1600 mm][1600 mm]

Φwym=1551 WΦwym=1551 W

4,004,00
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2/022/02 +20 °C+20 °C
Φwym: 4434 WΦwym: 4434 W

kk +20 °C+20 °C
Φwym: 831 WΦwym: 831 W

2/012/01 +16 °C+16 °C
Φwym: 883 WΦwym: 883 W

2/032/03 +20 °C+20 °C
Φwym: 4020 WΦwym: 4020 W

iBS1iBS1 +12 °C+12 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W

1/011/01 +18 °C+18 °C
Φwym: 46792 WΦwym: 46792 W
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- INSTALACJA CENTRALNEGO  OGRZEWANIA- INSTALACJA CENTRALNEGO  OGRZEWANIA

S-CO2S-CO2

UWAGI:UWAGI:

- przez strefy pożarowe wykonać przejścia ognioszczelne- przez strefy pożarowe wykonać przejścia ognioszczelne

- przejścia przez ściany i dylatację prowadzić w tulejach ochronnych- przejścia przez ściany i dylatację prowadzić w tulejach ochronnych

- przewody instalacji c.o. zaizolować  zgodnie z warunkami techn.- przewody instalacji c.o. zaizolować  zgodnie z warunkami techn.

- na zakończeniach pionów c.o. zabudować  automatyczne odpowietrzniki- na zakończeniach pionów c.o. zabudować  automatyczne odpowietrzniki

- rury  instalacji c.o. prowadzić w bruzdach ściennych- rury  instalacji c.o. prowadzić w bruzdach ściennych

 i w warstwie izolacji cieplnej  posadzki i w warstwie izolacji cieplnej  posadzki

W NAJWYŻSZYCH PKT NALEŻYW NAJWYŻSZYCH PKT NALEŻY
ZAMONTOWAĆ AUTOM. ODPOWIETRZNIKIZAMONTOWAĆ AUTOM. ODPOWIETRZNIKI

UWAGA:UWAGA:

1:1001:100

- zestawy rozdzielaczowe zabudować w szafkach instalacyjnych- zestawy rozdzielaczowe zabudować w szafkach instalacyjnych

DŁUGOŚĆ GRZEJNIKADŁUGOŚĆ GRZEJNIKA

3,003,00
NASTAWANASTAWA

ODPOWIETRZNIKODPOWIETRZNIK

konwektorowegokonwektorowego

ozn. grzejnika ozn. grzejnika 

TYP GRZEJNIKATYP GRZEJNIKA

CV22-600CV22-600
[800 mm][800 mm]

-zasilanie dolne-zasilanie dolne

Φwym=1187 WΦwym=1187 W
MOC WYMAGANAMOC WYMAGANA

przewód powrotny o.p.przewód powrotny o.p.

przewód zasilający o.p.przewód zasilający o.p.

przewód c.o. powrotnyprzewód c.o. powrotny

przewód c.o. zasilającyprzewód c.o. zasilający

przewód zasil. przyłącza o.p.przewód zasil. przyłącza o.p.

przewód powr. przyłącza o.p.przewód powr. przyłącza o.p.

LEGENDA:LEGENDA:

dylatacjadylatacja

numer  pionów grzewczych instal.c.o.numer  pionów grzewczych instal.c.o.

G1G1

OGRZEWANIEOGRZEWANIE
 POD PODŁOGOWEŁOGOWENR POMIESZCZENIANR POMIESZCZENIA

POWIERZCHNIAPOWIERZCHNIA
GRZEWCZAGRZEWCZA

ŚREDNICA RURYŚREDNICA RURY

ROZSTAW RURROZSTAW RUR
DŁUGOŚĆ RURYDŁUGOŚĆ RURY0.00.0

12,67 m²12,67 m² VA 100VA 100
16x2.016x2.0 81,8 m81,8 m

rozdzielacz O.P. w szafce podtynk.rozdzielacz O.P. w szafce podtynk.R-5R-5
-ilość wyjść-ilość wyjść

RZUT PIĘTRARZUT PIĘTRA

InwestorInwestor

ObiektObiekt

Tytuł rysunkuTytuł rysunku

FazaFaza

AdresAdres

projekt technicznyprojekt techniczny

Numer rysunkuNumer rysunkuSkala Skala 

instalacyjna sanitarnainstalacyjna sanitarnaSpecjalnośćSpecjalność

DataData

ProjektantProjektant

Nr uprawnieńNr uprawnień

mgr inż. Aleksander Szczurekmgr inż. Aleksander Szczurek

MAP/0330/PWBS/16MAP/0330/PWBS/16

SprawdzającySprawdzający

mgr inż. Paweł Budzińskimgr inż. Paweł Budziński

MAP/194/PWOS/11MAP/194/PWOS/11

grudzień 2020r.grudzień 2020r.

Gmina Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109Gmina Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109

działki nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, jed. ewidencyjna 121802_2 Brzeźnicadziałki nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, jed. ewidencyjna 121802_2 Brzeźnica

budowa sali gimnastycznej z instalacjamibudowa sali gimnastycznej z instalacjami
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S-CO-3S-CO-3

%%

InwestorInwestor

ObiektObiekt

Tytuł rysunkuTytuł rysunku

FazaFaza

AdresAdres

projekt technicznyprojekt techniczny

Numer rysunkuNumer rysunkuSkala Skala 

instalacyjna sanitarnainstalacyjna sanitarnaSpecjalnośćSpecjalność

DataData

ProjektantProjektant

Nr uprawnieńNr uprawnień

mgr inż. Aleksander Szczurekmgr inż. Aleksander Szczurek

MAP/0330/PWBS/16MAP/0330/PWBS/16

SprawdzającySprawdzający

mgr inż. Paweł Budzińskimgr inż. Paweł Budziński

MAP/194/PWOS/11MAP/194/PWOS/11

grudzień 2020r.grudzień 2020r.

Gmina Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109Gmina Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109

działki nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, jed. ewidencyjna 121802_2 Brzeźnicadziałki nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, jed. ewidencyjna 121802_2 Brzeźnica

budowa sali gimnastycznej z instalacjamibudowa sali gimnastycznej z instalacjami

OPIS ARMATURY:OPIS ARMATURY:OPIS ARMATURY:OPIS ARMATURY:
Zawór bezpieczeństwaZawór bezpieczeństwa

Zawór odcinającyZawór odcinający

Filtr siatkowyFiltr siatkowy
PompaPompa
ManometrManometrManometrManometr

TermometrTermometrTermometrTermometr

Zawór zwrotnyZawór zwrotny

Odpowietrznik aut.Odpowietrznik aut.

Przeponowe naczynie wzbiorczePrzeponowe naczynie wzbiorcze

PIPI

TITI

TOTO

TzTz

TsTs

TpTp

Czujniki temperatury na zasilaniuCzujniki temperatury na zasilaniu
obiegu grzewczegoobiegu grzewczego
Czujniki temperatury zewnętrznejCzujniki temperatury zewnętrznej

Czujniki temperatury na zasilaniuCzujniki temperatury na zasilaniu

Czujnik temperatury c.w.u.Czujnik temperatury c.w.u.

Zawór równoważący  STRÖMAX MZawór równoważący  STRÖMAX M

Przepustnica zaporowaPrzepustnica zaporowa

Zawór trójdrogowy mieszajacy zZawór trójdrogowy mieszajacy z
napędem elektrycznymnapędem elektrycznym

ZM1ZM1

ZCZC Zawór różnicy ciśnieńZawór różnicy ciśnień
c.w.u.c.w.u.

88

99
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Stacja uzdatniania wodyStacja uzdatniania wody

Doprowadzenie wodyDoprowadzenie wody

PIPI PIPI

PIPI

DN25DN25

CACA

uzupełnianie wodyuzupełnianie wody
do układu C.O.do układu C.O.

PNW1PNW1

ReflexReflex
NG80NG80

MM

SU R1"SU R1"

SYR2115  3/4"SYR2115  3/4"

PNW2PNW2
DD25 3/4"DD25 3/4"
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uzupełnianie wodyuzupełnianie wody
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22

PP
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TO2TO2
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DN
25

DN
25

PIPI

ZCZC

ZRZR

PIPI

TITI

33

PP

TITI

DN
25
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25
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ZCZC

W NAJWYŻSZYCH PKT NALEŻYW NAJWYŻSZYCH PKT NALEŻY
ZAMONTOWAĆ AUTOM. ODPOWIETRZNIKIZAMONTOWAĆ AUTOM. ODPOWIETRZNIKI

UWAGA:UWAGA:

ZRZR

PIPI

TITI

PP

TITI

DN
32

DN
32

PIPI

ZCZC

200L200L

ZnakZnak NazwaNazwa

Typ/modelTyp/model

KG1KG1 Kocioł kondensacyjny gazowyKocioł kondensacyjny gazowy Victrix Pro 80 2 ErPVictrix Pro 80 2 ErP

ZBZB

POPO

Zawór bezpieczeństwaZawór bezpieczeństwa

Pompa obiegowa kotłaPompa obiegowa kotła

KKKK

SHSH

PcoPco

Króciec odpływu kondensatuKróciec odpływu kondensatu

Sprzęgło hydrauliczneSprzęgło hydrauliczne

4bar (w kotle)4bar (w kotle)

Grundfos (w kotle)Grundfos (w kotle)

PcwuPcwu

ZcwuZcwu

ScoSco

ScwuScwu

Sonda zasilania c.o.Sonda zasilania c.o.

Sonda zasobnika c.w.u.Sonda zasobnika c.w.u.

Pompa obiegu c.o. *Pompa obiegu c.o. *

Pompa ładowania c.w.u. *Pompa ładowania c.w.u. *

Zasobnik c.w.u.Zasobnik c.w.u.

(w kotle)(w kotle)

--

--

--

--

ImmergasImmergas

ImmergasImmergas

ImmergasImmergas

ImmergasImmergas

ImmergasImmergas

ImmergasImmergas

ImmergasImmergas

----------

----------

DostawaDostawa

FF

SzSz Sonda zewnętrznaSonda zewnętrzna -- ImmergasImmergas

Filtr wody powrotnejFiltr wody powrotnej --

Do kotłów Pro 80-120Do kotłów Pro 80-120

UBS 200 SOLUBS 200 SOL ----------

ImmergasImmergas

SUWSUW Stacja uzdatniania wodyStacja uzdatniania wody

NKNK Neutralizator kondensatuNeutralizator kondensatu

Immersoft 15 (+akcesoria)Immersoft 15 (+akcesoria)

300kW300kW

ImmergasImmergas

ImmergasImmergas

TKSTKS Termoregulator kaskadowo-strefowyTermoregulator kaskadowo-strefowy -- ImmergasImmergas

NPcoNPco

NPcwuNPcwu

Naczynie przeponowe c.o. *Naczynie przeponowe c.o. *

Naczynie przeponowe c.w.u. *Naczynie przeponowe c.w.u. *

-- ----------

-- ----------

OPOPGG

ROZDZIELACZ OBIEGÓW C.O. Z GRUPAMI POMPOWYMI:ROZDZIELACZ OBIEGÓW C.O. Z GRUPAMI POMPOWYMI:

4 - OBIEG PODGRZEWACZA C.W.U. - +70/55°C4 - OBIEG PODGRZEWACZA C.W.U. - +70/55°C

2 - OGRZEWANIE KONWEKCYJNE - GRZEJNIKI2 - OGRZEWANIE KONWEKCYJNE - GRZEJNIKI

3 - OGRZEWANIE PODŁOGOWE - UKŁAD MIESZ. + 40/28°C3 - OGRZEWANIE PODŁOGOWE - UKŁAD MIESZ. + 40/28°C

1 - NAGRZEWNICE APARATÓW GRZEWCZO-WENTYLACYJNYCH1 - NAGRZEWNICE APARATÓW GRZEWCZO-WENTYLACYJNYCH
- UKŁAD BEZPOŚREDNI - +70/50°C- UKŁAD BEZPOŚREDNI - +70/50°C

- UKŁAD BEZPOŚREDNI - +70/50°C- UKŁAD BEZPOŚREDNI - +70/50°C

NGNG CWUCWU

H=19,9 kPaH=19,9 kPa 2,640 m³/h2,640 m³/h

H=13,5 kPaH=13,5 kPa 0,582 m³/h0,582 m³/h

H=18,7 kPaH=18,7 kPa 0,707 m³/h0,707 m³/h

∅80/125∅80/125

KG1KG1
75,3kW75,3kW

230V230V

50Hz50Hz

ZBZB

POPO

KKKK

VICTRIX PROVICTRIX PRO

SHSH

FF

230V230V

50Hz50Hz

TKSTKS

busbus

INST. GAZOWAINST. GAZOWA

TzTz

TITI

PIPI

DN50DN50

DN50DN50

DO KAN.DO KAN.
 SANIT. SANIT. PVC40PVC40

OPIS POŁĄCZEŃ:OPIS POŁĄCZEŃ:

- połączenia aparatury kontrolno- połączenia aparatury kontrolno
  pomiarowej i sterującej  pomiarowej i sterującej

- zasilanie wodą grzewczą- zasilanie wodą grzewczą

- ciepła woda użytkowa - ciepła woda użytkowa 

- zimna woda- zimna woda
- cyrkulacja- cyrkulacja

- powrót wody grzewczej- powrót wody grzewczej

NKNK



Nr Nr 

POM.POM.

1/011/01

NAZWANAZWA

POMIESZCZENIAPOMIESZCZENIA

1/031/03

1/041/04

1/051/05

1/061/06

1/071/07

1/081/08

RAZEMRAZEM

SALA DO ĆWICZEŃSALA DO ĆWICZEŃ

1/021/02 KOTŁOWNIAKOTŁOWNIA

SZATNIA DAMSKASZATNIA DAMSKA

1/091/09 HALLHALL

SZATNIA MĘSKASZATNIA MĘSKA

PORTIERNIAPORTIERNIA

GABINET ADMINISTRATORAGABINET ADMINISTRATORA

POWIERZCHNIAPOWIERZCHNIA

MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGOMAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO

1/101/10

1/111/11

1/121/12

1/131/13

WĘZEŁ SANITARNYWĘZEŁ SANITARNY

WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCHWC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WĘZEŁ SANITARNYWĘZEŁ SANITARNY

KOMUNIKACJAKOMUNIKACJA

POM. NA ŚRODKI CZYSTOŚCIPOM. NA ŚRODKI CZYSTOŚCI

KK KLATKA SCHODOWAKLATKA SCHODOWA
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podział stef pożarowychpodział stef pożarowych

z klapą p.poż.z klapą p.poż.

nawiewnik systemowynawiewnik systemowy

z klapą p.poż.z klapą p.poż.

nawiewnik systemowynawiewnik systemowy

Vpow= 4800Vpow= 4800mm³/h³/h
N=2.0 wym/h - do wysokoN=2.0 wym/h - do wysokości 4.0mści 4.0m

Vpow= 170Vpow= 170mm³/h³/h
N=4.0 wym/hN=4.0 wym/h Vpow= 150Vpow= 150mm³/h³/h

N=4.7 wym/hN=4.7 wym/h

Vpow= 100Vpow= 100mm³/h³/h
N=6.2 wym/hN=6.2 wym/h Vpow= 125Vpow= 125mm³/h³/h

N=4.3 wym/hN=4.3 wym/h

Vpow= 170Vpow= 170mm³/h³/h
N=4.0 wym/hN=4.0 wym/h

Went. grawit.Went. grawit.

Went. grawit.Went. grawit.

Went. grawit.Went. grawit.

Went. grawit.Went. grawit.

Vpow= 30Vpow= 30mm³/h³/h
N=1.8 wym/hN=1.8 wym/h

Vpow= 15Vpow= 15mm³/h³/h
N=1.6 wym/hN=1.6 wym/h

Vpow= 20Vpow= 20mm³/h³/h

Vpow= 50Vpow= 50mm³/h³/h
N=1.1 wym/hN=1.1 wym/h

Wentylator ścienny  ~230V wyposażony w czujnikWentylator ścienny  ~230V wyposażony w czujnik
wilgotności względnej (praca automatyczna) i regulowanewilgotności względnej (praca automatyczna) i regulowane
opóźnienie czasoweopóźnienie czasowe
typu Limodor firmy Harmann lub równoważny - kpltypu Limodor firmy Harmann lub równoważny - kpl
LF/M 100/40 - z dwoma wydajnościami pracyLF/M 100/40 - z dwoma wydajnościami pracy
100 i 40 m3/h P = 23/6 W.100 i 40 m3/h P = 23/6 W.
Bieg 1 o wydajności 40m3/h - praca na stałeBieg 1 o wydajności 40m3/h - praca na stałe
Bieg 2  poprzez czujnik wilgotnościBieg 2  poprzez czujnik wilgotności

Wentylator ścienny  ~230V wyposażony w czujnikWentylator ścienny  ~230V wyposażony w czujnik
wilgotności względnej (praca automatyczna) i regulowanewilgotności względnej (praca automatyczna) i regulowane
opóźnienie czasoweopóźnienie czasowe
typu Limodor firmy Harmann lub równoważny - kpltypu Limodor firmy Harmann lub równoważny - kpl
LF/M 100/40 - z dwoma wydajnościami pracyLF/M 100/40 - z dwoma wydajnościami pracy
100 i 30 m3/h P = 23/6 W.100 i 30 m3/h P = 23/6 W.
Bieg 1 o wydajności 40m3/h - praca na stałeBieg 1 o wydajności 40m3/h - praca na stałe
Bieg 2  poprzez czujnik wilgotnościBieg 2  poprzez czujnik wilgotności

Wentylator ścienny  ~230V wyposażony w czujnikWentylator ścienny  ~230V wyposażony w czujnik
ruchu/obecności (praca automatyczna) i regulowaneruchu/obecności (praca automatyczna) i regulowane
opóźnienie czasowe oraz wlot powietrza dla podłączeniaopóźnienie czasowe oraz wlot powietrza dla podłączenia
drugiego pomieszczenia,drugiego pomieszczenia,
typu Limodor firmy Harmann lub równoważny - kpltypu Limodor firmy Harmann lub równoważny - kpl
LF/M 100 - o wydajności pracy 100 m3/h P = 23 WLF/M 100 - o wydajności pracy 100 m3/h P = 23 W

Wentylator ścienny  ~230V wyposażony w czujnikWentylator ścienny  ~230V wyposażony w czujnik
wilgotności względnej (praca automatyczna) i regulowanewilgotności względnej (praca automatyczna) i regulowane
opóźnienie czasoweopóźnienie czasowe
typu Limodor firmy Harmann lub równoważny - kpltypu Limodor firmy Harmann lub równoważny - kpl
LF/M 100/40 - z dwoma wydajnościami pracyLF/M 100/40 - z dwoma wydajnościami pracy
100 i 40 m3/h P = 23/6 W.100 i 40 m3/h P = 23/6 W.
Bieg 1 o wydajności 40m3/h - praca na stałeBieg 1 o wydajności 40m3/h - praca na stałe
Bieg 2  poprzez czujnik wilgotnościBieg 2  poprzez czujnik wilgotności

Wentylator ścienny  ~230V wyposażony w czujnikWentylator ścienny  ~230V wyposażony w czujnik
ruchu/obecności (praca automatyczna) i regulowaneruchu/obecności (praca automatyczna) i regulowane
opóźnienie czasowe oraz wlot powietrza dla podłączeniaopóźnienie czasowe oraz wlot powietrza dla podłączenia
drugiego pomieszczenia,drugiego pomieszczenia,
typu Limodor firmy Harmann lub równoważny - kpltypu Limodor firmy Harmann lub równoważny - kpl
LF/M 100 - o wydajności pracy 100 m3/h P = 23 WLF/M 100 - o wydajności pracy 100 m3/h P = 23 W

Automat nawiewnyAutomat nawiewny
typu ZLA160 Helios lub równoważnytypu ZLA160 Helios lub równoważny
samoczynny, regulowany temperaturowo,samoczynny, regulowany temperaturowo,
z filtrem G3 i tłumieniem akustycznymz filtrem G3 i tłumieniem akustycznym

 70 m³/h 70 m³/h

Automat nawiewnyAutomat nawiewny
typu ZLA160 Helios lub równoważnytypu ZLA160 Helios lub równoważny
samoczynny, regulowany temperaturowo,samoczynny, regulowany temperaturowo,
z filtrem G3 i tłumieniem akustycznymz filtrem G3 i tłumieniem akustycznym 70 m³/h 70 m³/h 20 m³/h 20 m³/h

 100 m³/h 100 m³/h

 50 m³/h 50 m³/h

 40/100 m³/h 40/100 m³/h

 45 m³/h 45 m³/h
 50 m³/h 50 m³/h

 40/100 m³/h 40/100 m³/h

 115 m³/h 115 m³/h

 115 m³/h 115 m³/h

 115 m³/h 115 m³/h

Automat nawiewnyAutomat nawiewny
typu ZLA160 Helios lub równoważnytypu ZLA160 Helios lub równoważny
samoczynny, regulowany temperaturowo,samoczynny, regulowany temperaturowo,
z tłumieniem akustycznymz tłumieniem akustycznym

Automat nawiewnyAutomat nawiewny
typu ZLA160 Helios lub równoważnytypu ZLA160 Helios lub równoważny
samoczynny, regulowany temperaturowo,samoczynny, regulowany temperaturowo,
z filtrem G3 i tłumieniem akustycznymz filtrem G3 i tłumieniem akustycznym

 50 m³/h 50 m³/h

KANAŁ NAWIEWNY TYP "Z"KANAŁ NAWIEWNY TYP "Z"
16 x 22cm izolowany16 x 22cm izolowany

nawiewnik nawiewnik wyprowadziwyprowadzićć 30cm 30cm
nad powierzchnię podłoginad powierzchnię podłogi

krata kompensacyjnakrata kompensacyjna
Fcz=420cm2Fcz=420cm2

Fcz=280cm2Fcz=280cm2 Fcz=280cm2Fcz=280cm2
Fcz=280cm2Fcz=280cm2

krata kompensacyjnakrata kompensacyjna
Fcz=350cm2Fcz=350cm2

- POWIETRZE USUWANE- POWIETRZE USUWANE

- przejścia przez ściany i dylatację prowadzić w tulejach ochronnych- przejścia przez ściany i dylatację prowadzić w tulejach ochronnych

- wszystkie elementy instalacji mocować do elementów konstrukcji i stropu- wszystkie elementy instalacji mocować do elementów konstrukcji i stropu

- kanały wentylacyjne prowadzić w przestrzeni stropu podwieszanego- kanały wentylacyjne prowadzić w przestrzeni stropu podwieszanego

- kanały wentylacyjne  zaizolować  zgodnie z warunkami techn.- kanały wentylacyjne  zaizolować  zgodnie z warunkami techn.

- przez strefy pożarowe wykonać przejścia ognioszczelne- przez strefy pożarowe wykonać przejścia ognioszczelne

- przejścia elementów wentylacyjnych przez dach zabezpieczyć obróbką blacharską- przejścia elementów wentylacyjnych przez dach zabezpieczyć obróbką blacharską

UWAGI:UWAGI:

LEGENDA:LEGENDA:

kanał wyrzutowykanał wyrzutowy

kanał wentylacji wywiewnej kanał wentylacji wywiewnej 

kanał wentylacji nawiewnej kanał wentylacji nawiewnej 

kanał czerpnykanał czerpny

nawiew o określonym wydatkunawiew o określonym wydatku

wyciąg o określonym wydatkuwyciąg o określonym wydatku

 150 m³/h 150 m³/h

- skropliny podłączyć do kanalizacji poprzez syfon antyzapachowy- skropliny podłączyć do kanalizacji poprzez syfon antyzapachowy

- NAWIEWNIK W DRZWIACH- NAWIEWNIK W DRZWIACH

 150 m³/h 150 m³/h

S-WM1S-WM1

RZUT PARTERURZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1:1001:100

InwestorInwestor

ObiektObiekt

Tytuł rysunkuTytuł rysunku

FazaFaza

AdresAdres

projekt technicznyprojekt techniczny

Numer rysunkuNumer rysunkuSkala Skala 

instalacyjna sanitarnainstalacyjna sanitarnaSpecjalnośćSpecjalność

DataData

ProjektantProjektant

Nr uprawnieńNr uprawnień

mgr inż. Aleksander Szczurekmgr inż. Aleksander Szczurek

MAP/0330/PWBS/16MAP/0330/PWBS/16

SprawdzającySprawdzający

mgr inż. Paweł Budzińskimgr inż. Paweł Budziński

MAP/194/PWOS/11MAP/194/PWOS/11

grudzień 2020r.grudzień 2020r.

Gmina Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109Gmina Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109

działki nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, jed. ewidencyjna 121802_2 Brzeźnicadziałki nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, jed. ewidencyjna 121802_2 Brzeźnica

budowa sali gimnastycznej z instalacjamibudowa sali gimnastycznej z instalacjami

 100 m³/h 100 m³/h

 115 m³/h 115 m³/h

klapa p.poklapa p.poż.ż. klapa p.poklapa p.poż.ż.

klapa p.poklapa p.poż.ż.

klapa p.poklapa p.poż.ż.

klapa p.poklapa p.poż.ż.



ØØ38380mm, L=11,5m0mm, L=11,5m
2400m³/h2400m³/h

ØØ27270mm, L=10,5m0mm, L=10,5m
1200m³/h1200m³/hØØ27270mm, L=10,5m0mm, L=10,5m

1200m³/h1200m³/h

5180m³/h5180m³/h

ØØ25250mm, L=9,0m0mm, L=9,0m
1000m³/h1000m³/h

ØØ29290mm, L=12,0m0mm, L=12,0m
1400m³/h1400m³/h

5180m³/h5180m³/h

380m³/h380m³/h

Redukcja prost.Redukcja prost.
1200x3001200x300
1600x4001600x400

Ø550mm, + redukcja Ø550/380Ø550mm, + redukcja Ø550/380
L=3,0m  4800m³/hL=3,0m  4800m³/h

2/012/01
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  przejście przez dach wykonaćprzejście przez dach wykonać
za pomocą systemowejza pomocą systemowej
podstawy dachowejpodstawy dachowej

wykonać ocieplony murowany cokółwykonać ocieplony murowany cokół
wystający 30cm ponad warstwy dachowewystający 30cm ponad warstwy dachowe

  wyrzutnia dachowawyrzutnia dachowa
Vp=5180m3/hVp=5180m3/h
typ B o wym.600x700mmtyp B o wym.600x700mm

agregat do centrali NW1- kplagregat do centrali NW1- kpl
moc chłodnicza: 21,22kW, czynnik R410A,moc chłodnicza: 21,22kW, czynnik R410A,
agregat skraplający z inwerterem dla chłodnicy pracującej o wydajności 5180m3/hagregat skraplający z inwerterem dla chłodnicy pracującej o wydajności 5180m3/h
Urządzenie należy zamontować na konstrukcji wsporczej.Urządzenie należy zamontować na konstrukcji wsporczej.
Należy zwrócić uwagę, żeby przewody chłodniczeNależy zwrócić uwagę, żeby przewody chłodnicze
oraz kable elektryczne znajdowały się w rurze osłonowej i były zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi.oraz kable elektryczne znajdowały się w rurze osłonowej i były zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi.

- POWIETRZE USUWANE- POWIETRZE USUWANE

- przejścia przez ściany i dylatację prowadzić w tulejach ochronnych- przejścia przez ściany i dylatację prowadzić w tulejach ochronnych

- wszystkie elementy instalacji mocować do elementów konstrukcji i stropu- wszystkie elementy instalacji mocować do elementów konstrukcji i stropu

- kanały wentylacyjne prowadzić w przestrzeni stropu podwieszanego- kanały wentylacyjne prowadzić w przestrzeni stropu podwieszanego

- kanały wentylacyjne  zaizolować  zgodnie z warunkami techn.- kanały wentylacyjne  zaizolować  zgodnie z warunkami techn.

- przez strefy pożarowe wykonać przejścia ognioszczelne- przez strefy pożarowe wykonać przejścia ognioszczelne

- przejścia elementów wentylacyjnych przez dach zabezpieczyć obróbką blacharską- przejścia elementów wentylacyjnych przez dach zabezpieczyć obróbką blacharską

UWAGI:UWAGI:

LEGENDA:LEGENDA:

kanał wyrzutowykanał wyrzutowy

kanał wentylacji wywiewnej kanał wentylacji wywiewnej 

kanał wentylacji nawiewnej kanał wentylacji nawiewnej 

kanał czerpnykanał czerpny

- skropliny podłączyć do kanalizacji poprzez syfon antyzapachowy- skropliny podłączyć do kanalizacji poprzez syfon antyzapachowy

- NAWIEWNIK W DRZWIACH- NAWIEWNIK W DRZWIACH

Went. grawit.Went. grawit.

NN

Vpow= 4800Vpow= 4800mm³/h³/h
N=2.0 wym/h - do wysokoN=2.0 wym/h - do wysokości 4.0mści 4.0m

Went. grawit.Went. grawit.

N=1.0 wym/hN=1.0 wym/h
Vpow=380Vpow=380mm³/h³/h

NW1NW1

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna  NW1 - kplCentrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna  NW1 - kpl
o wydajności 5180/ 5180m3/h; z odzyskiem ciepła i automatykąo wydajności 5180/ 5180m3/h; z odzyskiem ciepła i automatyką
stojąca, wg karty doboru firmy FRAPOL lub równoważnastojąca, wg karty doboru firmy FRAPOL lub równoważna
masa centrali: 671kg, moc elekt. wentylatorów max 2x 2.68kW/~3x400Vmasa centrali: 671kg, moc elekt. wentylatorów max 2x 2.68kW/~3x400V
nagrzewnica elektryczna  o mocy 18.0kW (moc znamionowa 2x9kW)nagrzewnica elektryczna  o mocy 18.0kW (moc znamionowa 2x9kW) /~3x400V /~3x400V 
chłodnica DX o wydatku chłodu 21,22kW, moc jawna 18,04kW - czynnik R410A,chłodnica DX o wydatku chłodu 21,22kW, moc jawna 18,04kW - czynnik R410A,
filtry kieszeniowe 2x  M5, przepustnice z siłownikami, krućce elastycznefiltry kieszeniowe 2x  M5, przepustnice z siłownikami, krućce elastyczne

ścienna czerpnia powietrzaścienna czerpnia powietrza
Vp=5180m3/h o wym.1600x400mmVp=5180m3/h o wym.1600x400mm

wpięcie skroplin z centrali i chłodnicywpięcie skroplin z centrali i chłodnicy
 do przewodu kanalizacji sanitarnej do przewodu kanalizacji sanitarnej
poprzez syfon z barierą antyzapachowąpoprzez syfon z barierą antyzapachową

S-WM2S-WM2

RZUT PIĘTRARZUT PIĘTRA - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1:1001:100

  Nawiewnik tkaninowy typu AIRMIX - Poliester modyfikowany PES Wg normyNawiewnik tkaninowy typu AIRMIX - Poliester modyfikowany PES Wg normy
PN-EN 13501-1 B-s1-d0. Niezapalny, zawieszenie na lince stalowej, kierunkiPN-EN 13501-1 B-s1-d0. Niezapalny, zawieszenie na lince stalowej, kierunki
wypływu: Poprzez dysze nawiewne oraz otwory indukcyjne usytuowane nawypływu: Poprzez dysze nawiewne oraz otwory indukcyjne usytuowane na
godz. 06:00 oraz 08:00- Ø 290·mm lub równoważnygodz. 06:00 oraz 08:00- Ø 290·mm lub równoważny

  Nawiewnik tkaninowy typu AIRMIX - Poliester modyfikowany PES WgNawiewnik tkaninowy typu AIRMIX - Poliester modyfikowany PES Wg
normy PN-EN 13501-1 B-s1-d0. Niezapalny, zawieszenie na lince stalowej,normy PN-EN 13501-1 B-s1-d0. Niezapalny, zawieszenie na lince stalowej,
kierunki wypływu: Poprzez dysze nawiewne oraz otwory indukcyjnekierunki wypływu: Poprzez dysze nawiewne oraz otwory indukcyjne
usytuowane na godz. 06:00 oraz 08:00- Ø 270·mm lub równoważnyusytuowane na godz. 06:00 oraz 08:00- Ø 270·mm lub równoważny

  Nawiewnik tkaninowy typu AIRMIX - Poliester modyfikowany PES Wg normyNawiewnik tkaninowy typu AIRMIX - Poliester modyfikowany PES Wg normy
PN-EN 13501-1 B-s1-d0. Niezapalny, zawieszenie na lince stalowej, kierunkiPN-EN 13501-1 B-s1-d0. Niezapalny, zawieszenie na lince stalowej, kierunki
wypływu: Poprzez dysze nawiewne oraz otwory indukcyjne usytuowane nawypływu: Poprzez dysze nawiewne oraz otwory indukcyjne usytuowane na
godz. 06:00 oraz 04:00- Ø 250·mm lub równoważnygodz. 06:00 oraz 04:00- Ø 250·mm lub równoważny

  Nawiewnik tkaninowy typu AIRMIX - Poliester modyfikowanyNawiewnik tkaninowy typu AIRMIX - Poliester modyfikowany
PES Wg normy PN-EN 13501-1 B-s1-d0. Niezapalny,PES Wg normy PN-EN 13501-1 B-s1-d0. Niezapalny,
zawieszenie na lince stalowej, kierunki wypływu: Poprzezzawieszenie na lince stalowej, kierunki wypływu: Poprzez
dysze nawiewne oraz otwory indukcyjne usytuowane nadysze nawiewne oraz otwory indukcyjne usytuowane na
godz. 06:00 oraz 04:00- Ø270·mm lub równoważnygodz. 06:00 oraz 04:00- Ø270·mm lub równoważny

  Nawiewnik tkaninowy typu AIRMIX - Poliester modyfikowany PESNawiewnik tkaninowy typu AIRMIX - Poliester modyfikowany PES
Wg normy PN-EN 13501-1 B-s1-d0. Niezapalny, zawieszenie naWg normy PN-EN 13501-1 B-s1-d0. Niezapalny, zawieszenie na
lince stalowej, typ: transportowy z podejściem do 4 nawiewnikówlince stalowej, typ: transportowy z podejściem do 4 nawiewników
Ø550-Ø380mm lub równoważnyØ550-Ø380mm lub równoważny

 110 m³/h 110 m³/h

Automat nawiewnyAutomat nawiewny
typu ZLA160 Helios lub równoważnytypu ZLA160 Helios lub równoważny
samoczynny, regulowany temperaturowo,samoczynny, regulowany temperaturowo,
z filtrem G3 i tłumieniem akustycznymz filtrem G3 i tłumieniem akustycznym

N=2.0 wym/hN=2.0 wym/h

InwestorInwestor

ObiektObiekt

Tytuł rysunkuTytuł rysunku

FazaFaza

AdresAdres

projekt technicznyprojekt techniczny

Numer rysunkuNumer rysunkuSkala Skala 

instalacyjna sanitarnainstalacyjna sanitarnaSpecjalnośćSpecjalność

DataData

ProjektantProjektant

Nr uprawnieńNr uprawnień

mgr inż. Aleksander Szczurekmgr inż. Aleksander Szczurek

MAP/0330/PWBS/16MAP/0330/PWBS/16

SprawdzającySprawdzający

mgr inż. Paweł Budzińskimgr inż. Paweł Budziński

MAP/194/PWOS/11MAP/194/PWOS/11

grudzień 2020r.grudzień 2020r.

Gmina Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109Gmina Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109

działki nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, jed. ewidencyjna 121802_2 Brzeźnicadziałki nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, jed. ewidencyjna 121802_2 Brzeźnica

budowa sali gimnastycznej z instalacjamibudowa sali gimnastycznej z instalacjami

N1N1

nawiew o określonym wydatkunawiew o określonym wydatku

wyciąg o określonym wydatkuwyciąg o określonym wydatku

 150 m³/h 150 m³/h

 150 m³/h 150 m³/h

 100 m³/h 100 m³/h

 115 m³/h 115 m³/h

 2590 m³/h 2590 m³/h

  TŁUMIK L=0.75mTŁUMIK L=0.75m
o wym.1200x300mmo wym.1200x300mm

  TŁUMIK L=0.75mTŁUMIK L=0.75m
o wym.300x1200mmo wym.300x1200mm

  TŁUMIK L=0.75mTŁUMIK L=0.75m
o wym.700x700mmo wym.700x700mm

  TŁUMIK L=0.75mTŁUMIK L=0.75m
o wym.300x1200mmo wym.300x1200mm

Św.Św.

Wyrz.Wyrz.

Naw.Naw.

Wyw.Wyw.
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Ø250mm, L=9.0m V= 1000Ø250mm, L=9.0m V= 1000mm³/h³/h Ø290mm, L=12.0m V= 1400Ø290mm, L=12.0m V= 1400mm³/h³/h

Ø270mm, L=10.5m V= 1200Ø270mm, L=10.5m V= 1200mm³/h³/hØ270mm, L=10.5m V= 1200Ø270mm, L=10.5m V= 1200mm³/h³/h
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 2590 m³/h 2590 m³/h
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  przepustnica regulacyjnaprzepustnica regulacyjna

klapa p.poklapa p.poż.ż.

 110 m³/h 110 m³/h

klapa p.poklapa p.poż.ż.

Kratka z regulacjąKratka z regulacją
o wym 1100x400mmo wym 1100x400mm

Kratka z regulacjąKratka z regulacją
o wym 1100x400mmo wym 1100x400mm



Ø550mm, + redukcja Ø550/380Ø550mm, + redukcja Ø550/380
L=3,0m  4800m³/hL=3,0m  4800m³/h

ØØ38380mm, L=11,5m0mm, L=11,5m
2400m³/h2400m³/h

ØØ27270mm, L=10,5m0mm, L=10,5m
1200m³/h1200m³/hØØ29290mm, L=12,0m0mm, L=12,0m

1400m³/h1400m³/h

Redukcja prost.Redukcja prost.
1200x3001200x300
1600x4001600x400

AABBCCCCHH DD

± 0.00=265.74± 0.00=265.74

+ 9.85+ 9.85

+ 5.96+ 5.96

+ 2.36+ 2.36

+ 6.65+ 6.65

+ 3.55+ 3.55

+ 9.57+ 9.57

10°10° 10°10°

5°5°

- 0.02=265.72- 0.02=265.72

± 0.00=265.74± 0.00=265.74

F1F1F1F1

F3F3

D2D2

P1P1

+ 1.90+ 1.90

+ 2.50+ 2.50

- 0.02=265.72- 0.02=265.72

+ 0.92=266.64+ 0.92=266.64

- 1.02=264.72- 1.02=264.72

- 2.04=263.70- 2.04=263.70

EEGG FF

D1D1D1D1
At2At2

S3S3

S3S3

F2F2

P2P2

W2W2W2W2

At1At1

S1S1

S1S1

P1P1

+ 9.20+ 9.20

+ 6.79+ 6.79

- 2.04=263.70- 2.04=263.70

+ 9.00+ 9.00

+ 3.14+ 3.14

+ 3.63+ 3.63

+ 6.39+ 6.39

+ 6.79+ 6.79

+ 8.35+ 8.35

+ 8.55+ 8.55

- 2.04=263.70- 2.04=263.70

+ 8.09+ 8.09

+ 8.59+ 8.59

+ 9.20+ 9.20

+ 8.09+ 8.09

+ 8.48+ 8.48

+ 7.12+ 7.12

+ 9.20+ 9.20

+ 2.70+ 2.70

+ 3.63+ 3.63

+ 3.49+ 3.49

- 0.24- 0.24

- 0.11- 0.11

At1At1

F1F1

332211 44

F3F3

P1P1P1P1S3S3

HH DD

+ 6.65+ 6.65

+ 3.55+ 3.55

5°5°

- 0.02=265.72

± 0.00=265.74± 0.00=265.74

F1F1

F3F3

D2D2

P1P1

+ 1.90+ 1.90

+ 2.50+ 2.50

EEGG FF

W2W2

S1S1

S1S1

P1P1

- 2.04=263.70- 2.04=263.70

+ 7.12+ 7.12

+ 2.70+ 2.70

+ 3.63+ 3.63

+ 3.49+ 3.49

- 0.24- 0.24

300x1000300x1000

100x200100x200
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100x200100x200

100x200100x200

Vpow= 4800Vpow= 4800mm³/h³/h
N=2.0 wym/h - do wysokoN=2.0 wym/h - do wysokości 4.0mści 4.0m

ścienna czerpniaścienna czerpnia
 powietrza powietrza
Vp=5180m3/hVp=5180m3/h
o wym.1600x400mmo wym.1600x400mm

1000x300mm1000x300mm
1000x670mm1000x670mm

  Nawiewnik tkaninowy typu AIRMIX - Poliester modyfikowany PES WgNawiewnik tkaninowy typu AIRMIX - Poliester modyfikowany PES Wg
normy PN-EN 13501-1 B-s1-d0. Niezapalny, zawieszenie na lince stalowej,normy PN-EN 13501-1 B-s1-d0. Niezapalny, zawieszenie na lince stalowej,
kierunki wypływu: Poprzez dysze nawiewne oraz otwory indukcyjnekierunki wypływu: Poprzez dysze nawiewne oraz otwory indukcyjne
usytuowane na godz. 06:00 oraz 04:00- Ø270·mm lub równoważnyusytuowane na godz. 06:00 oraz 04:00- Ø270·mm lub równoważny

 2590 m³/h 2590 m³/h

W1W1

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna  NW1 - kplCentrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna  NW1 - kpl
o wydajności 5180/ 5180m3/h; z odzyskiem ciepła i automatykąo wydajności 5180/ 5180m3/h; z odzyskiem ciepła i automatyką
stojąca, wg karty doboru firmy FRAPOL lub równoważnastojąca, wg karty doboru firmy FRAPOL lub równoważna
masa centrali: 671kg, moc elekt. wentylatorów max 2x 2.68kW/~3x400Vmasa centrali: 671kg, moc elekt. wentylatorów max 2x 2.68kW/~3x400V
nagrzewnica elektryczna  o mocy 18.0kW (moc znamionowa 2x9kW)nagrzewnica elektryczna  o mocy 18.0kW (moc znamionowa 2x9kW) /~3x400V /~3x400V 
chłodnica DX o wydatku chłodu 21,22kW, moc jawna 18,04kW - czynnik R410A,chłodnica DX o wydatku chłodu 21,22kW, moc jawna 18,04kW - czynnik R410A,
filtry kieszeniowe 2x  M5, przepustnice z siłownikami, krućce elastycznefiltry kieszeniowe 2x  M5, przepustnice z siłownikami, krućce elastyczne

Cz.Cz.

Wyw.Wyw.

Naw.Naw.

Wyrz.Wyrz.

670x1000670x1000

  przejście przez dach wykonaćprzejście przez dach wykonać
za pomocą systemowej podstawy dachowejza pomocą systemowej podstawy dachowej

wykonać ocieplony murowany cokółwykonać ocieplony murowany cokół
wystający 30cm ponad warstwy dachowewystający 30cm ponad warstwy dachowe

  wyrzutnia dachowa Vp=5180m3/hwyrzutnia dachowa Vp=5180m3/h
typ B o wym.600x700mmtyp B o wym.600x700mm

TŁUMIK akustyczny
3 kulisy absorbcyjno -rezonatorowe
o wym.H=700x B=700x L=750mm
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300x1200300x1200

  TŁUMIK akustycznyTŁUMIK akustyczny
3 kulisy absorbcyjno -rezonatorowe3 kulisy absorbcyjno -rezonatorowe
o wym.H=300x B=1200x L=750mmo wym.H=300x B=1200x L=750mm

  przejście przez dach wykonaćprzejście przez dach wykonać
za pomocą systemowej podstawy dachowejza pomocą systemowej podstawy dachowej
wykonać ocieplony murowany cokółwykonać ocieplony murowany cokół
wystający 30cm ponad warstwy dachowewystający 30cm ponad warstwy dachowe

  wyrzutnia dachowa Vp=5180m3/hwyrzutnia dachowa Vp=5180m3/h
typ B o wym.600x700mmtyp B o wym.600x700mm
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+8,20+8,20

+7,61+7,61

+4,04+4,04

+4,79+4,79

+6,03+6,03

+5,76+5,76

+5,93+5,93

+4,79+4,79

+4,04+4,04

+6,03+6,03

+6,33+6,33

+8,20+8,20

+7,61+7,61

+5,76+5,76

Na zewnątrz izolacja kanałów wentylacyjnychNa zewnątrz izolacja kanałów wentylacyjnych
o przekroju prostokątnym płytami z wełny skalnejo przekroju prostokątnym płytami z wełny skalnej
typu Rockterm lub równoważnej gr.100 mm,typu Rockterm lub równoważnej gr.100 mm,
mocowaną na szpilki zgrzewane w płaszczumocowaną na szpilki zgrzewane w płaszczu
osłonowym z blachy ocynkowanejosłonowym z blachy ocynkowanej

Wewnątrz pom. izolacja kanałów wentyl.Wewnątrz pom. izolacja kanałów wentyl.
 naw-wyw.matą lamelową Alu Lamella Mat naw-wyw.matą lamelową Alu Lamella Mat
 lub równoważne gr. 30 mm, lub równoważne gr. 30 mm,

Izolacja kanału wentyl. do wyrzutniIzolacja kanału wentyl. do wyrzutni
o przekroju prostokątnym płytami z wełny skalnejo przekroju prostokątnym płytami z wełny skalnej
typu Rockterm lub równoważnej gr.60 mm,typu Rockterm lub równoważnej gr.60 mm,
mocowaną na szpilki zgrzewane w płaszczumocowaną na szpilki zgrzewane w płaszczu
osłonowym z blachy ocynkowanejosłonowym z blachy ocynkowanej

NW1NW1
+4,04+4,04

+4,79+4,79

TŁUMIK akustycznyTŁUMIK akustyczny
3 kulisy absorbcyjno -rezonatorowe3 kulisy absorbcyjno -rezonatorowe
o wym.H=300x B=1200x L=750mmo wym.H=300x B=1200x L=750mm
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400x1000400x1000

 2590 m³/h 2590 m³/h
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HH DD

± 0.00=265.74± 0.00=265.74

+ 6.65+ 6.65

+ 3.55+ 3.55

5°5°

- 0.02=265.72- 0.02=265.72

± 0.00=265.74± 0.00=265.74

F1F1

F3F3

D2D2

P1P1

+ 1.90+ 1.90

+ 2.50+ 2.50

EEGG FF

D1D1

W2W2W2W2

At1At1

S1S1

S1S1

P1P1

- 2.04=263.70- 2.04=263.70

+ 3.14+ 3.14

+ 3.63+ 3.63

+ 6.39+ 6.39

+ 6.79+ 6.79

+ 8.35+ 8.35

+ 8.55+ 8.55

- 2.04=263.70- 2.04=263.70

+ 7.12+ 7.12

+ 9.20+ 9.20

+ 2.70+ 2.70

+ 3.63+ 3.63
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LEGENDALEGENDA

PROJEKTOWANY NOWY ODCINEKPROJEKTOWANY NOWY ODCINEK

wp1wp1

PRZYŁĄCZA WODOCIAGOWEGO ∅40, SDR11PRZYŁĄCZA WODOCIAGOWEGO ∅40, SDR11

PROJEKTOWANY PRZYŁĄCZ WODOCIAGOWY ∅50, SDR11PROJEKTOWANY PRZYŁĄCZ WODOCIAGOWY ∅50, SDR11

wp2wp2

PROJEKTOWANE NOWY ODCINEK PRZYŁĄCZA GAZU ∅32PROJEKTOWANE NOWY ODCINEK PRZYŁĄCZA GAZU ∅32

gp1gp1

PROJEKTOWANY PRZYŁĄCZ GAZU ∅25, 10mbPROJEKTOWANY PRZYŁĄCZ GAZU ∅25, 10mb

gp2gp2

DO BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELADO BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA

DO BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELADO BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA

PROJEKTOWNY PRZYŁĄCZ ENERGII ELEKTRYCZNEJPROJEKTOWNY PRZYŁĄCZ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

eNpeNp

DO BUDYNKU SZKOŁY ~2mbDO BUDYNKU SZKOŁY ~2mb

PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ∅160PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ∅160

PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJA OPADOWEJ Z DACHU PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJA OPADOWEJ Z DACHU 

kd1kd1

BUDYNKU, ∅160 - ∅200BUDYNKU, ∅160 - ∅200

ksks

PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJA OPADOWEJ Z TERENÓWPROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJA OPADOWEJ Z TERENÓW

kd2kd2

UTWARDZONYCH, ∅160 - ∅200UTWARDZONYCH, ∅160 - ∅200

SKSK

SEPARATOR KOALESCENCYJNYSEPARATOR KOALESCENCYJNY

ROZBIÓRKA FRAGMENTU PRZYŁĄCZA eNROZBIÓRKA FRAGMENTU PRZYŁĄCZA eN

ROZBIÓRKA FRAGMENTU PRZYŁĄCZA WODYROZBIÓRKA FRAGMENTU PRZYŁĄCZA WODY

na odcinku E-Fna odcinku E-F

na odcinku C-Dna odcinku C-D

ROZBIÓRKA FRAGMENTU PRZYŁĄCZA GAZUROZBIÓRKA FRAGMENTU PRZYŁĄCZA GAZU

na odcinku A-Bna odcinku A-B

PROJEKTOWANY BUDYNEK SALI GMINASTYCZNEJPROJEKTOWANY BUDYNEK SALI GMINASTYCZNEJ

WEJŚCIE DO BUDYNKUWEJŚCIE DO BUDYNKU

BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJBUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY DOJŚCIA I DOJAZDUPROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY DOJŚCIA I DOJAZDU

nawierzchnia z kostki betonowejnawierzchnia z kostki betonowej

PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY DOJŚCIA I DOJAZDUPROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY DOJŚCIA I DOJAZDU

nawierzchnia z kruszywa mineralnegonawierzchnia z kruszywa mineralnego

PROJEKTOWANY CHODNIK I DEPTAKPROJEKTOWANY CHODNIK I DEPTAK

PROJEKTOWANY ZIELEN TRAWIASTAPROJEKTOWANY ZIELEN TRAWIASTA

W TYM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5mx3.6mW TYM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5mx3.6m

PROJEKTOWANE ZESPOŁY MIEJSC POSTOJOWYCH 5mx2.5mPROJEKTOWANE ZESPOŁY MIEJSC POSTOJOWYCH 5mx2.5m

PROJEKTOWANA SKARPAPROJEKTOWANA SKARPA

KIERUNEK SPŁYWU WÓD OPADOWYCHKIERUNEK SPŁYWU WÓD OPADOWYCH

PROJEKTOWANE OGRODZENIEPROJEKTOWANE OGRODZENIE

(nie objęte wnioskeim, z art. 20, ust.1 prawa budowlanego)(nie objęte wnioskeim, z art. 20, ust.1 prawa budowlanego)

ISTNIEJĄCE MIEJSCE DO SKŁADOWANIA ODPADKOW STAŁYCHISTNIEJĄCE MIEJSCE DO SKŁADOWANIA ODPADKOW STAŁYCH

ROZBIÓRKA OGRODZENIAROZBIÓRKA OGRODZENIA

PROJEKTOWANY MUR OPOROWYPROJEKTOWANY MUR OPOROWY
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linie zabudowy zgodne z MPZPlinie zabudowy zgodne z MPZP

linie rozgraniczające zgodne z MPZPlinie rozgraniczające zgodne z MPZP

kolekt

or gr.

kolekt

or gr.

kolektorkolektor

gruntowygruntowy

granice działekgranice działek

MPZP GMINY BRZEŹNICAMPZP GMINY BRZEŹNICA

LINIE JEDNOSTEK PRZESTRZENNYCHLINIE JEDNOSTEK PRZESTRZENNYCH

STREFA SOS1STREFA SOS1

STREFA SOS2STREFA SOS2

LINIA ZABUDOWYLINIA ZABUDOWY

STREFA BSTREFA B

STREFA NnSTREFA Nn

NN
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PROFIL PODŁUŻNY BUDOWY INSTALACJI KANALIZACJI  SANIT.PROFIL PODŁUŻNY BUDOWY INSTALACJI KANALIZACJI  SANIT.

1:1:100/250100/250 S-K-2S-K-2

PROFIL PODŁUŻNY BUDOWY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJPROFIL PODŁUŻNY BUDOWY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

                                               wymiary na rysunku podano w [m] wymiary na rysunku podano w [m]
                                                średnice rur średnice rur podano w [mm]podano w [mm]

                                             UWAGA:       UWAGA:
- RZĘDNE POSADOWIENIA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA- RZĘDNE POSADOWIENIA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA
ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE  PO DOKONANIU ODKRYWKIZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE  PO DOKONANIU ODKRYWKI
- w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać r- w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręczneęczne
wykopy kontrolnewykopy kontrolne
- nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych urządzeń- nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych urządzeń
podziemnychpodziemnych
 - przejścia na skrzyżowaniach z istn. uzbrojeniem wykonać zgodnie z - przejścia na skrzyżowaniach z istn. uzbrojeniem wykonać zgodnie z
uzgodnieniemi wydanymi przez zarządce sieci oraz zgodnie zuzgodnieniemi wydanymi przez zarządce sieci oraz zgodnie z
obowiązującymi przepisami,obowiązującymi przepisami,
- przed przystąpieniem do robót należy powiadomić zarządce istniejącej- przed przystąpieniem do robót należy powiadomić zarządce istniejącej
sieci i zapewnić nadzór nad pracami przy skrzyżowaniach przezsieci i zapewnić nadzór nad pracami przy skrzyżowaniach przez
przedstawiciela zarządcy sieci.przedstawiciela zarządcy sieci.
- na skrzyżowaniach z istn. kablami energetycznymi WN / NN i- na skrzyżowaniach z istn. kablami energetycznymi WN / NN i
teletechn. należy zabudować rury ochronne teletechn. należy zabudować rury ochronne  AROT typu A-PS Ø160 AROT typu A-PS Ø160
/110mm/110mm
- minimalne przykrycie kanałów winno być zgodne z wg.- minimalne przykrycie kanałów winno być zgodne z wg.
PN-EN1610:2002/Ap1:2007.PN-EN1610:2002/Ap1:2007.
- ze względu na trudne warunki geologiczne i terenowe dopuszcza się- ze względu na trudne warunki geologiczne i terenowe dopuszcza się
wypłacenie kanalizacji  pod warunkiem zastosowania odpowiedniegowypłacenie kanalizacji  pod warunkiem zastosowania odpowiedniego
zabezpieczenia przed uszkodzeniem, stosując obudowy kanałówzabezpieczenia przed uszkodzeniem, stosując obudowy kanałów
(konstrukcje osłaniające) lub rury z materiałów o wysokiej(konstrukcje osłaniające) lub rury z materiałów o wysokiej
wytrzymałości.wytrzymałości.
- rury kanalizacyjne posiadające przykrycie mniejsze niż 1,20 m należy- rury kanalizacyjne posiadające przykrycie mniejsze niż 1,20 m należy
zabezpieczyć przed zamarznięciemzabezpieczyć przed zamarznięciem
- rzędne górnych tworzących studni należy dostosować do docelowych- rzędne górnych tworzących studni należy dostosować do docelowych
rzędnych terenurzędnych terenu
- obsypkę studni i rur zabezpieczyć przed migracją piasku- obsypkę studni i rur zabezpieczyć przed migracją piasku

WYTYCZNE  DO ZABUDOWY STUDNI :WYTYCZNE  DO ZABUDOWY STUDNI :
1.   Studnia złożona z  elementów prefabrykowanych -1.   Studnia złożona z  elementów prefabrykowanych -
     dopuszczenie stosowania do budowy kanalizacji sanitarnej.     dopuszczenie stosowania do budowy kanalizacji sanitarnej.
2.   Połączenia uszczelką elastomerową.2.   Połączenia uszczelką elastomerową.
3.   Klasa betonu dla studni od C40/50 do C60/75.3.   Klasa betonu dla studni od C40/50 do C60/75.
4.   Nasiąkliwość do 5%4.   Nasiąkliwość do 5%
5.   Wodoszczelność W 12.5.   Wodoszczelność W 12.
6.   Mrozoodporność - klasa ekspozycji do XF4.6.   Mrozoodporność - klasa ekspozycji do XF4.
7.   Odporność na agresję chemiczną - klasa ekspozycji XA1.7.   Odporność na agresję chemiczną - klasa ekspozycji XA1.
      Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub XA3.Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub XA3.
8. Spadek spocznika w dennicy 5%8. Spadek spocznika w dennicy 5%
9. Do produkcji elementów studzienek stosować należy cement9. Do produkcji elementów studzienek stosować należy cement
    siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-    siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-
10. Wykonane zgodnie z wymogami polskiej normy  PN-EN 191710. Wykonane zgodnie z wymogami polskiej normy  PN-EN 1917
    oraz aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM    oraz aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM
11. Przed zamówieniem należy sprawdzić niwelację terenu i11. Przed zamówieniem należy sprawdzić niwelację terenu i
skorygować wysokości  na budowie.skorygować wysokości  na budowie.
12. Montaż zgodnie z wytycznymi producenta.12. Montaż zgodnie z wytycznymi producenta.
13. Gładkie spoinowanie studni na zewnątrz i wewnątrz.13. Gładkie spoinowanie studni na zewnątrz i wewnątrz.
14. Grunt pod podstawą studni należy zagęścić do wskaźnika I s-14. Grunt pod podstawą studni należy zagęścić do wskaźnika I s-
0,98, moduł odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu0,98, moduł odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu
nie może być większy od 2,2nie może być większy od 2,2
15. Pozostałe wymagania zgodnie z normą PN-EN 1917, PN-EN15. Pozostałe wymagania zgodnie z normą PN-EN 1917, PN-EN
476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.
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OZNACZENIE PROFILU:OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM PORÓWNAWCZY:POZIOM PORÓWNAWCZY:

PROJ. RZĘDNA TERENUPROJ. RZĘDNA TERENU

RZĘDNA TERENU ISTN.RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA DNA KANAŁURZĘDNA DNA KANAŁU

ZAGŁĘBIENIE STROPU KANAŁUZAGŁĘBIENIE STROPU KANAŁU

SPADKI, DŁUGOŚCISPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCIODLEGŁOŚCI

  Pracownia projektowo-usługowa  PROJ-IS Aleksander Szczurek  Pracownia projektowo-usługowa  PROJ-IS Aleksander Szczurek

1
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0
0

1
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1:5001:500

252.00 m n.p.m.252.00 m n.p.m.
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WARSTYWY WYKOPUWARSTYWY WYKOPU
WG RYS. S-K-4.1WG RYS. S-K-4.1

TERENTEREN
 ISTNIEJĄCY ISTNIEJĄCY

TERENTEREN
 PROJEKTOWANY PROJEKTOWANY

Nawierznię przywrócićNawierznię przywrócić
do stanu pierwotnego z odkłademdo stanu pierwotnego z odkładem
na poszczególne warstwyna poszczególne warstwy

TERENTEREN
 ISTNIEJĄCY ISTNIEJĄCY

TERENTEREN
 PROJEKTOWANY PROJEKTOWANY

                                             UWAGA:       UWAGA:
- RZĘDNE POSADOWIENIA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA- RZĘDNE POSADOWIENIA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA
ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE  PO DOKONANIU ODKRYWKIZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE  PO DOKONANIU ODKRYWKI
- w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać r- w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręczneęczne
wykopy kontrolnewykopy kontrolne
- nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych urządzeń- nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych urządzeń
podziemnychpodziemnych
 - przejścia na skrzyżowaniach z istn. uzbrojeniem wykonać zgodnie z - przejścia na skrzyżowaniach z istn. uzbrojeniem wykonać zgodnie z
uzgodnieniemi wydanymi przez zarządce sieci oraz zgodnie zuzgodnieniemi wydanymi przez zarządce sieci oraz zgodnie z
obowiązującymi przepisami,obowiązującymi przepisami,
- przed przystąpieniem do robót należy powiadomić zarządce istniejącej- przed przystąpieniem do robót należy powiadomić zarządce istniejącej
sieci i zapewnić nadzór nad pracami przy skrzyżowaniach przezsieci i zapewnić nadzór nad pracami przy skrzyżowaniach przez
przedstawiciela zarządcy sieci.przedstawiciela zarządcy sieci.
- na skrzyżowaniach z istn. kablami energetycznymi WN / NN i teletechn.- na skrzyżowaniach z istn. kablami energetycznymi WN / NN i teletechn.
należy zabudować rury ochronne należy zabudować rury ochronne  AROT typu A-PS Ø160 /110mm AROT typu A-PS Ø160 /110mm
- minimalne przykrycie kanałów winno być zgodne z wg.- minimalne przykrycie kanałów winno być zgodne z wg.
PN-EN1610:2002/Ap1:2007.PN-EN1610:2002/Ap1:2007.
- ze względu na trudne warunki geologiczne i terenowe dopuszcza się- ze względu na trudne warunki geologiczne i terenowe dopuszcza się
wypłacenie kanalizacji  pod warunkiem zastosowania odpowiedniegowypłacenie kanalizacji  pod warunkiem zastosowania odpowiedniego
zabezpieczenia przed uszkodzeniem, stosując obudowy kanałówzabezpieczenia przed uszkodzeniem, stosując obudowy kanałów
(konstrukcje osłaniające) lub rury z materiałów o wysokiej wytrzymałości.(konstrukcje osłaniające) lub rury z materiałów o wysokiej wytrzymałości.
- rury kanalizacyjne posiadające przykrycie mniejsze niż 1,20 m należy- rury kanalizacyjne posiadające przykrycie mniejsze niż 1,20 m należy
zabezpieczyć przed zamarznięciemzabezpieczyć przed zamarznięciem
- rzędne górnych tworzących studni należy dostosować do docelowych- rzędne górnych tworzących studni należy dostosować do docelowych
rzędnych terenurzędnych terenu
- obsypkę studni i rur zabezpieczyć przed migracją piasku- obsypkę studni i rur zabezpieczyć przed migracją piasku
- Grunt pod podstawą studni należy zagęścić do wskaźnika I s- 0,98,- Grunt pod podstawą studni należy zagęścić do wskaźnika I s- 0,98,
moduł odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie możemoduł odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może
być większy od 2,2być większy od 2,2
- Pozostałe wymagania zgodnie z normą PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN- Pozostałe wymagania zgodnie z normą PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN
1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

WYTYCZNE  STUDNI KANALIZACYJNYCH :WYTYCZNE  STUDNI KANALIZACYJNYCH :
1.   Studnia złożona z  elementów prefabrykowanych -1.   Studnia złożona z  elementów prefabrykowanych -
     dopuszczenie stosowania do budowy kanalizacji deszczowej.     dopuszczenie stosowania do budowy kanalizacji deszczowej.
2.   Połączenia uszczelką elastomerową.2.   Połączenia uszczelką elastomerową.
3.   Jeden dostawca kompletnej studni.3.   Jeden dostawca kompletnej studni.
4.   Klasa betonu dla studni od C35/45 do C60/75.4.   Klasa betonu dla studni od C35/45 do C60/75.
5.   Nasiąkliwość do 5%5.   Nasiąkliwość do 5%
6.   Wodoszczelność W 12.6.   Wodoszczelność W 12.
7.   Mrozoodporność - klasa ekspozycji do XF4.7.   Mrozoodporność - klasa ekspozycji do XF4.
8.   Odporność na agresję chemiczną - klasa ekspozycji XA1.8.   Odporność na agresję chemiczną - klasa ekspozycji XA1.
      Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub XA3.Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub XA3.
9.   Spadek spocznika w dennicy 5%9.   Spadek spocznika w dennicy 5%
10. Rodzaje szczelnych przyłączy kanału w podstawie studni:10. Rodzaje szczelnych przyłączy kanału w podstawie studni:
     a) zintegrowana uszczelka,  b) wyprofilowane "gniazdo" z     a) zintegrowana uszczelka,  b) wyprofilowane "gniazdo" z
betonu, c) przejście szczelnebetonu, c) przejście szczelne
11. Stopnie złazowe podwójne - stalowe powlekane.11. Stopnie złazowe podwójne - stalowe powlekane.
12. Maksymalne pionowe obciążenie studni do 900 kN.12. Maksymalne pionowe obciążenie studni do 900 kN.
13.Wykonane zgodnie z wymogami polskiej normy  PN-EN 191713.Wykonane zgodnie z wymogami polskiej normy  PN-EN 1917
    oraz aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM    oraz aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM
14. Gładkie spoinowanie studni na zewnątrz i wewnątrz.14. Gładkie spoinowanie studni na zewnątrz i wewnątrz.
15. Przed zamówieniem gotowych studni należy sprawdzić15. Przed zamówieniem gotowych studni należy sprawdzić
niwelację terenu i skorygować wysokości studni.niwelację terenu i skorygować wysokości studni.
16. Należy sprawdzić dokładny kąt włączenia odpływów w studni16. Należy sprawdzić dokładny kąt włączenia odpływów w studni
i zamówić odpowiednie rynny kierunkowe.i zamówić odpowiednie rynny kierunkowe.
17. Montaż studni zgodnie z wytycznymi producenta.17. Montaż studni zgodnie z wytycznymi producenta.



PROFIL PODŁUŻNY BUDOWY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJPROFIL PODŁUŻNY BUDOWY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
 - ODWODNIENIE DACHU - ODWODNIENIE DACHU

                                             UWAGA:       UWAGA:
- RZĘDNE POSADOWIENIA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA ZWERYFIKOWAĆ NA- RZĘDNE POSADOWIENIA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA ZWERYFIKOWAĆ NA
BUDOWIE  PO DOKONANIU ODKRYWKIBUDOWIE  PO DOKONANIU ODKRYWKI
- w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać r- w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręczne ęczne wykopy kontrolnewykopy kontrolne
- nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych urządzeń podziemnych- nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych urządzeń podziemnych
 - przejścia na skrzyżowaniach z istn. uzbrojeniem wykonać zgodnie z uzgodnieniemi - przejścia na skrzyżowaniach z istn. uzbrojeniem wykonać zgodnie z uzgodnieniemi
wydanymi przez zarządce sieci oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami,wydanymi przez zarządce sieci oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- przed przystąpieniem do robót należy powiadomić zarządce istniejącej sieci i zapewnić- przed przystąpieniem do robót należy powiadomić zarządce istniejącej sieci i zapewnić
nadzór nad pracami przy skrzyżowaniach przez przedstawiciela zarządcy sieci.nadzór nad pracami przy skrzyżowaniach przez przedstawiciela zarządcy sieci.
- na skrzyżowaniach z istn. kablami energetycznymi WN / NN i teletechn. należy zabudować- na skrzyżowaniach z istn. kablami energetycznymi WN / NN i teletechn. należy zabudować
rury ochronne rury ochronne  AROT typu A-PS Ø160 /110mm AROT typu A-PS Ø160 /110mm
- minimalne przykrycie kanałów winno być zgodne z wg. PN-EN1610:2002/Ap1:2007.- minimalne przykrycie kanałów winno być zgodne z wg. PN-EN1610:2002/Ap1:2007.
- ze względu na trudne warunki geologiczne i terenowe dopuszcza się wypłacenie kanalizacji- ze względu na trudne warunki geologiczne i terenowe dopuszcza się wypłacenie kanalizacji
pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem, stosującpod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem, stosując
obudowy kanałów (konstrukcje osłaniające) lub rury z materiałów o wysokiej wytrzymałości.obudowy kanałów (konstrukcje osłaniające) lub rury z materiałów o wysokiej wytrzymałości.
- rury kanalizacyjne posiadające przykrycie mniejsze niż 1,20 m należy zabezpieczyć przed- rury kanalizacyjne posiadające przykrycie mniejsze niż 1,20 m należy zabezpieczyć przed
zamarznięciemzamarznięciem
- rzędne górnych tworzących studni należy dostosować do docelowych rzędnych terenu- rzędne górnych tworzących studni należy dostosować do docelowych rzędnych terenu
- obsypkę studni i rur zabezpieczyć przed migracją piasku- obsypkę studni i rur zabezpieczyć przed migracją piasku
- Grunt pod podstawą studni należy zagęścić do wskaźnika I s- 0,98, moduł odkształcenia- Grunt pod podstawą studni należy zagęścić do wskaźnika I s- 0,98, moduł odkształcenia
wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2,2wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2,2
- Pozostałe wymagania zgodnie z normą PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN- Pozostałe wymagania zgodnie z normą PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

WYTYCZNE  STUDNI KANALIZACYJNYCH :WYTYCZNE  STUDNI KANALIZACYJNYCH :
1.   Studnia złożona z  elementów prefabrykowanych -1.   Studnia złożona z  elementów prefabrykowanych -
     dopuszczenie stosowania do budowy kanalizacji deszczowej.     dopuszczenie stosowania do budowy kanalizacji deszczowej.
2.   Połączenia uszczelką elastomerową.2.   Połączenia uszczelką elastomerową.
3.   Jeden dostawca kompletnej studni.3.   Jeden dostawca kompletnej studni.
4.   Klasa betonu dla studni od C35/45 do C60/75.4.   Klasa betonu dla studni od C35/45 do C60/75.
5.   Nasiąkliwość do 5%5.   Nasiąkliwość do 5%
6.   Wodoszczelność W 12.6.   Wodoszczelność W 12.
7.   Mrozoodporność - klasa ekspozycji do XF4.7.   Mrozoodporność - klasa ekspozycji do XF4.
8.   Odporność na agresję chemiczną - klasa ekspozycji XA1.8.   Odporność na agresję chemiczną - klasa ekspozycji XA1.
      Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub XA3.Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub XA3.
9.   Spadek spocznika w dennicy 5%9.   Spadek spocznika w dennicy 5%
10. Rodzaje szczelnych przyłączy kanału w podstawie studni:10. Rodzaje szczelnych przyłączy kanału w podstawie studni:
     a) zintegrowana uszczelka,  b) wyprofilowane "gniazdo" z     a) zintegrowana uszczelka,  b) wyprofilowane "gniazdo" z
betonu, c) przejście szczelnebetonu, c) przejście szczelne
11. Stopnie złazowe podwójne - stalowe powlekane.11. Stopnie złazowe podwójne - stalowe powlekane.
12. Maksymalne pionowe obciążenie studni do 900 kN.12. Maksymalne pionowe obciążenie studni do 900 kN.
13.Wykonane zgodnie z wymogami polskiej normy  PN-EN 191713.Wykonane zgodnie z wymogami polskiej normy  PN-EN 1917
    oraz aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM    oraz aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM
14. Gładkie spoinowanie studni na zewnątrz i wewnątrz.14. Gładkie spoinowanie studni na zewnątrz i wewnątrz.
15. Przed zamówieniem gotowych studni należy sprawdzić15. Przed zamówieniem gotowych studni należy sprawdzić
niwelację terenu i skorygować wysokości studni.niwelację terenu i skorygować wysokości studni.
16. Należy sprawdzić dokładny kąt włączenia odpływów w studni16. Należy sprawdzić dokładny kąt włączenia odpływów w studni
i zamówić odpowiednie rynny kierunkowe.i zamówić odpowiednie rynny kierunkowe.
17. Montaż studni zgodnie z wytycznymi producenta.17. Montaż studni zgodnie z wytycznymi producenta.
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OZNACZENIE PROFILU:OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM PORÓWNAWCZY:POZIOM PORÓWNAWCZY:

PROJ. RZĘDNA TERENUPROJ. RZĘDNA TERENU

RZĘDNA TERENU ISTN.RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA DNA KANAŁURZĘDNA DNA KANAŁU

ZAGŁĘBIENIE STROPU KANAŁUZAGŁĘBIENIE STROPU KANAŁU

SPADKI, DŁUGOŚCISPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCIODLEGŁOŚCI

  Pracownia projektowo-usługowa  PROJ-IS Aleksander Szczurek  Pracownia projektowo-usługowa  PROJ-IS Aleksander Szczurek
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WARSTYWY WYKOPUWARSTYWY WYKOPU
WG RYS. S-K-4.1WG RYS. S-K-4.1

TERENTEREN
 ISTNIEJĄCY ISTNIEJĄCY

TERENTEREN
 PROJEKTOWANY PROJEKTOWANY

Nawierznię przywrócićNawierznię przywrócić
do stanu pierwotnego z odkłademdo stanu pierwotnego z odkładem
na poszczególne warstwyna poszczególne warstwy

InwestorInwestor

ObiektObiekt

Tytuł rysunkuTytuł rysunku
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budowa sali gimnastycznej z instalacjamibudowa sali gimnastycznej z instalacjami

PROFIL PODŁUŻNY BUDOWY INSTALACJI KANALIZACJI  DESZCZ.-ODWODNIENIE DACHUPROFIL PODŁUŻNY BUDOWY INSTALACJI KANALIZACJI  DESZCZ.-ODWODNIENIE DACHU

S-K-3.2S-K-3.21:1:100/500100/500

                                               wymiary na rysunku podano w [m] wymiary na rysunku podano w [m]
                                                średnice rur średnice rur podano w [mm]podano w [mm]
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SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA RUR PVC/PP W WYKOPIESZCZEGÓŁ UŁOŻENIA RUR PVC/PP W WYKOPIE
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                                               wymiary na rysunku podano w [cm] wymiary na rysunku podano w [cm]

                                             UWAGA:       UWAGA:
- Przy realizacji projektowanych robót wykonawcę- Przy realizacji projektowanych robót wykonawcę
obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP z zakresuobowiązuje przestrzeganie przepisów BHP z zakresu
prac ziemnych, montażowych oraz transportowych.prac ziemnych, montażowych oraz transportowych.

B(∅160)=86cmB(∅160)=86cm

SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA RUR KANALIZACYJNYCH W WYKOPIESZCZEGÓŁ UŁOŻENIA RUR KANALIZACYJNYCH W WYKOPIE

%% S-K-4.1S-K-4.1
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piasekpiasek

SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA RUR PVC W WYKOPIESZCZEGÓŁ UŁOŻENIA RUR PVC W WYKOPIE
NA TERENIE PRZEJAZDOWYMNA TERENIE PRZEJAZDOWYM

PRZY ZAGŁĘBIENIU MNIEJSZYM NIŻ 0,9mPRZY ZAGŁĘBIENIU MNIEJSZYM NIŻ 0,9m

lub grunt rodzimylub grunt rodzimy

płyta żelbetowapłyta żelbetowa
wg projektuwg projektu
konstrukcji drogikonstrukcji drogi

warstwy nawierzchniwarstwy nawierzchni
utwardzonejutwardzonej

szalunekszalunek

warstwy konstrukcyjne drogiwarstwy konstrukcyjne drogi

                                               wymiary na rysunku podano w [cm] wymiary na rysunku podano w [cm]

                                             UWAGA:       UWAGA:
- Przy realizacji projektowanych robót wykonawcę- Przy realizacji projektowanych robót wykonawcę
obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP z zakresuobowiązuje przestrzeganie przepisów BHP z zakresu
prac ziemnych, montażowych oraz transportowych.prac ziemnych, montażowych oraz transportowych.
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                                             UWAGA:       UWAGA:
- wymiary na rysunku podano w cm- wymiary na rysunku podano w cm
- rzędne górnych tworzących studni należy dostosować- rzędne górnych tworzących studni należy dostosować
   do docelowych rzędnych terenu   do docelowych rzędnych terenu
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Ø 625Ø 625

D

N

2

0

0

m

m

D

N

2

0

0

m

m

D

N

1

6

0

m

m

D

N

1

6

0

m

m

WYTYCZNE  STUDNI KANALIZACYJNYCH :WYTYCZNE  STUDNI KANALIZACYJNYCH :
1.   Studnia złożona z  elementów prefabrykowanych1.   Studnia złożona z  elementów prefabrykowanych
2.   Połączenia uszczelką elastomerową.2.   Połączenia uszczelką elastomerową.
3.   Jeden dostawca kompletnej studni.3.   Jeden dostawca kompletnej studni.
4.   Klasa betonu dla studni od C35/45 do C60/75.4.   Klasa betonu dla studni od C35/45 do C60/75.
5.   Nasiąkliwość do 5%5.   Nasiąkliwość do 5%
6.   Wodoszczelność W 12.6.   Wodoszczelność W 12.
7.   Mrozoodporność - klasa ekspozycji do XF4.7.   Mrozoodporność - klasa ekspozycji do XF4.
8.   Odporność na agresję chemiczną - klasa ekspozycji XA1.8.   Odporność na agresję chemiczną - klasa ekspozycji XA1.
      Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub XA3.Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub XA3.
9.   Spadek spocznika w dennicy 5%9.   Spadek spocznika w dennicy 5%
10. Rodzaje szczelnych przyłączy kanału w podstawie studni:10. Rodzaje szczelnych przyłączy kanału w podstawie studni:
     a) zintegrowana uszczelka     a) zintegrowana uszczelka
     b) wyprofilowane "gniazdo" z betonu     b) wyprofilowane "gniazdo" z betonu
     c) przejście szczelne     c) przejście szczelne
11. Stopnie złazowe podwójne - stalowe powlekane.11. Stopnie złazowe podwójne - stalowe powlekane.
12. Maksymalne pionowe obciążenie studni do 900 kN.12. Maksymalne pionowe obciążenie studni do 900 kN.
13.Wykonane zgodnie z wymogami polskiej normy  PN-EN 191713.Wykonane zgodnie z wymogami polskiej normy  PN-EN 1917
    oraz aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM    oraz aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM
14. Gładkie spoinowanie studni na zewnątrz i wewnątrz.14. Gładkie spoinowanie studni na zewnątrz i wewnątrz.
15. Przed zamówieniem gotowych studni należy sprawdzić15. Przed zamówieniem gotowych studni należy sprawdzić
niwelację terenu i skorygować wysokości studni.niwelację terenu i skorygować wysokości studni.
16. Należy sprawdzić dokładny kąt włączenia odpływów w studni16. Należy sprawdzić dokładny kąt włączenia odpływów w studni
i zamówić odpowiednie rynny kierunkowe.i zamówić odpowiednie rynny kierunkowe.
17. Montaż studni zgodnie z wytycznymi producenta.17. Montaż studni zgodnie z wytycznymi producenta.

SZCZEGÓŁ WPUSTU ULICZNEGO Z OSADNIKIEMSZCZEGÓŁ WPUSTU ULICZNEGO Z OSADNIKIEM

1:201:20

InwestorInwestor

ObiektObiekt

Tytuł rysunkuTytuł rysunku

FazaFaza

AdresAdres

projekt technicznyprojekt techniczny

Numer rysunkuNumer rysunkuSkala Skala 

instalacyjna sanitarnainstalacyjna sanitarnaSpecjalnośćSpecjalność

DataData

ProjektantProjektant

Nr uprawnieńNr uprawnień

mgr inż. Aleksander Szczurekmgr inż. Aleksander Szczurek

MAP/0330/PWBS/16MAP/0330/PWBS/16

SprawdzającySprawdzający

mgr inż. Paweł Budzińskimgr inż. Paweł Budziński

MAP/194/PWOS/11MAP/194/PWOS/11

grudzień 2020r.grudzień 2020r.

Gmina Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109Gmina Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109

działki nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, jed. ewidencyjna 121802_2 Brzeźnicadziałki nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, jed. ewidencyjna 121802_2 Brzeźnica

budowa sali gimnastycznej z instalacjamibudowa sali gimnastycznej z instalacjami

S-K-5S-K-5


